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PROGETTO IMPIANTO

PDE 1 .01 .O ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE

Planimetria generale e particolari

VERIFICATO DATA PRIMA EMISSIONE

scala 1:200 - 1:10

gennaio 2019

REVISIONE DATA REDATTO

PARTICOLARE PLINTO CEMENTO
adatto per il montaggio FINO A 8.00 mt. DI ALTEZZA
SCALA 1:10
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PARTICOLARE PROIETTORE TORRE

NOTA GENERALE

- La profondita di posa delle tubazioni deve essere > 0,5 mt

- | cavidotti utilizzati saranno in PVC flessibile serie pesante
(resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750 N) e posati su
letto di sabbia di 10 cm

- L'ingresso al palo, fino alla morsettiera, sara effettuato con
cavidotto diametro @63

- Saranno utilizzazati cavi elettrici tipo FG160R16 multipolari

- La linea principale avra sezione 6 mmg, fino alla morsettiera del
singolo palo

- Le morsettiere dei pali saranno dotate di fusibili rapidi 10 A

- La derivazione in uscita fino all'armatura sara realizzata con cavo
FG160R16 3x2,5 mmq
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PLANIMETRIA GENERALE
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QUADROELEYTRICO
TEZZA 14 mt TORRE FA
COMPLETA D¥YN°5 PROIETTORI

CON TECNOLOGIA LED
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