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COMUNE DI GROSSETO  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 
 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO56- (NOTA GENIO CIVILE INTEGRAZIONI AL DEPOSITO N. 1132/2011) 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 
Indice di Utilizzazione territoriale %  
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  
Superficie di cessione: mq  
Superficie fondiaria: mq  
Abitanti insediabili virtuali n.  
Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli  

Eventuali prescrizioni  
Dal punto di vista idraulico qualora la previsione 
interessi i rami del reticolo di riferimento del PAI si 
dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle 
relative norme all’art. 1 della L.R.T. 21/2012 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 
riferimento  

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 
preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 
 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO57- (NOTA GENIO CIVILE INTEGRAZIONI AL DEPOSITO N. 1132/2011) 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 
Indice di Utilizzazione territoriale %  
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  
Superficie di cessione: mq  
Superficie fondiaria: mq  
Abitanti insediabili virtuali n.  
Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media / PIME - molto elevata 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli / FI4 - limitata (vedere le 

relative indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni  Dal punto di vista idraulico l'intervento rientra tra 
quelli ammessi dalle Norme di PAI come riportato 

nell'articolo 5 comma 11 lettera c). Quindi:
− hanno fattibilità con normali vincoli gli 

interventi ricadenti in aree a PI2. 
− in aree a PI4 sono ammessi, e quindi 

hanno fattibilità con normali vincoli, solo gli 
interventi consentiti dall'articolo 5 delle 
Norme di PAI. 

− non sono da considerarsi attualmente 
fattibili gli interventi ricadenti in aree a PI4 e 
non rientranti nel caso precedente. La 
realizzazione di tali interventi è subordinata 
alla eventuale e futura messa in sicurezza 
per tempi di ritorno di 200 anni (previo 
idoneo studio di dettaglio) e al rispetto 
delle prescrizioni generali contenute nelle 
Norme di PAI Ombrone (art. 5) e nel 
DPGR 26/R/2007 (Allegato A, Punto 3.2.2, 
lettere da a) ad h)). 

− Nelle aree PIME dovrà comunque essere 
garantita la sicurezza degli utenti 
attraverso specifici piani di sicurezza. 
interessando l'ambito di tutela assoluta di 
un corso idrico iscritto al reticolo di 
riferimento del PAI, dovranno essere 
rispettate le prescrizioni riportate nelle 
Norme relative all'art. 19 e 21, ed inoltre le 
disposizioni della LR 21/2012 all'art. 1, e 
del PIT all'art. 36 commi 3-4-5. 
 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 
riferimento  

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 
preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  

REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 

 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO58 

 

ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 

Indice di Utilizzazione territoriale %  

Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  

Superficie di cessione: mq  

Superficie fondiaria: mq  

Abitanti insediabili virtuali n.  

Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 

destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media  

Pericolosità geomorfologica 

(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 

aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 

aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni  

Nessuna prescrizione 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 

riferimento 
 

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 

preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  

REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 

 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO59 

 

ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 

Indice di Utilizzazione territoriale %  

Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  

Superficie di cessione: mq  

Superficie fondiaria: mq  

Abitanti insediabili virtuali n.  

Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 

destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media  

Pericolosità geomorfologica 

(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 

aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 

aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni  

Nessuna prescrizione 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 

riferimento 
 

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 

preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  

REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 

 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO60 

 

ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 

Indice di Utilizzazione territoriale %  

Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  

Superficie di cessione: mq  

Superficie fondiaria: mq  

Abitanti insediabili virtuali n.  

Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 

destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PI1 – bassa  

Pericolosità geomorfologica 

(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 

aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 

aspetti Idraulici 

FI1 – senza particolari limitazioni (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni  

Nessuna prescrizione 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 

riferimento 
 

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 

preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 
 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO61- (NOTA GENIO CIVILE INTEGRAZIONI AL DEPOSITO N. 1132/2011) 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 
Indice di Utilizzazione territoriale %  
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  
Superficie di cessione: mq  
Superficie fondiaria: mq  
Abitanti insediabili virtuali n.  
Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media / PI3 – elevata 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata / PIE – elevata 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli / FI4 limitata (vedere le 

relative indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni  Dal punto di vista idraulico l’area è stata oggetto  
di studio idraulico di dettaglio (redatto dall’Ing. 
Luca Moretti cui si rimanda) che ha definito le 
condizioni per la sua realizzazione in sicurezza  in 
relazione alla natura dell’interventio e al contesto 

territoriale   l'intervento rientra tra quelli ammessi 
dalle Norme di PAI come riportato nell'articolo 5 
comma 11 lettera b). Quindi:  

− hanno fattibilità con normali vincoli gli 
interventi ricadenti in aree a PI2. 

− in aree a PI3 sono ammessi, e quindi 
hanno fattibilità con normali vincoli, solo gli 
interventi consentiti dall'articolo 5 delle 
Norme di PAI. 

− non sono da considerarsi attualmente 
fattibili gli interventi ricadenti in aree a PI3 e 
non rientranti nel caso precedente. La 
realizzazione di tali interventi è subordinata 
alla eventuale e futura messa in sicurezza 
per tempi di ritorno di 200 anni (previo 
idoneo studio di dettaglio) e al rispetto 
delle prescrizioni generali contenute nelle 
Norme di PAI Ombrone (art. 5) e nel 
DPGR 26/R/2007 (Allegato A, Punto 3.2.2, 
lettere da a) ad h)). 
 
L’intervento, interessando l'ambito di tutela 
assoluta di un corso idrico iscritto al 
reticolo di riferimento del PAI, dovranno 
essere rispettate le prescrizioni riportate 
nelle Norme relative all'art. 19 e 21, ed 
inoltre le disposizioni della LR 21/2012 
all'art. 1, e del PIT all'art. 36 commi 3-4-5. 
 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 
riferimento  

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 
preventive 
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COMUNE DI GROSSETO  

REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

GROSSETO 

 

 

MOBILITÀ DI PROGETTO -  RIFERIMENTO: MO62 

 

ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq …………. 

Indice di Utilizzazione territoriale %  

Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  

Superficie di cessione: mq  

Superficie fondiaria: mq  

Abitanti insediabili virtuali n.  

Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione  

 

Finalità  

 

Dimensionamento e 

destinazioni d’uso 

ammesse 

 

 

 

Modalità di attuazione  

 

Fattibilità  

Pericolosità geomorfologica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PG2 – media 

Pericolosità idraulica 

(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media 

Pericolosità geomorfologica 

(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 

aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 

aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli  

Eventuali prescrizioni  

Nessuna prescrizione. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 

riferimento 
 

 

Valutazione generale  

 

Rischio archeologico  

 
Indagini 

archeologiche 

preventive 
 

 

 

 




