
LEGENDA

Materiali a matrice prevalentemente siltoso-sabbiosa.

Rocce strutturalmente disordinate costituite da blocchi lapidei di dimensioni

variabili immersi in una matrice argillosa prevalente.

Materiali di origine fluviale e fluviolacustre a tessitura variabile dai limi ai

ciottoli.

Materiali di origine fluviale e fluviolacustre con prevalenza composizionale

dei termini argilloso-limosi e sabbiosi.

Materiale di origine fluviale e fluviolacustre con prevalenza composizionale

dei termini sabbiosi.
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TERRENI DETRITICI ORIGINATI DA PROCESSI

GEOMORFOLOGICI

SUCCESSIONI CON ALTERNANZE DI LITOTIPI LAPIDEI ED ARGILLOSI

E

SUCCESSIONI CONGLOMERATICHE E GHIAIOSE - SABBIOSE - ARGILLOSE

F

Arenarie con prevalenza della frazione arenacea.

C

(MATERIALE LAPIDEO COSTITUITO DA UN UNICO LITOTIPO NON STRATIFICATO O STRATIFICATO)

(MATERIALI GRANULARI CEMENTATI, MATERIALI COESIVI CONSISTENTI, MATERIALI GRANULARI NON

CEMENTATI, MATERIALI CON CONSITENZA LIMITATA O NULLA)
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