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PREMESSA 

La presente relazione valuterà il livello di inquinamento acustico che arrecherà il locale di intrattenimento 

all’aperto, ubicato all’interno di una futura attività, rispetto ai confini ed alla civile abitazione più vicina 

alla sorgente.  

L’indagine è stata condotta attraverso l’espletamento delle seguenti fasi: 

 caratterizzazione del territorio ove sarà inserito l’insediamento in esame ed individuazione 

dei limiti acustici applicabili sulla base di quanto contemplato dal vigente P.C.C.A. 

approvato dal Comune di San Vincenzo; 

 caratterizzazione delle future sorgenti acustiche, mediante l’utilizzo di schede tecniche 

ottenute dal produttore di diffusori; 

 modellazione per mezzo di un software della propagazione dei livelli di pressione sonora 

per mezzo dei recettori; 

 rilievi fonometrici in prossimità dell’area per identificate il livello residuo; 

 sviluppo dei dati, analisi del fenomeno perturbante, conseguentemente all’introduzione 

delle nuove sorgenti e valutazioni dei livelli di emissione, immissione assoluta e 

differenziale. 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 
Il lotto risulta posizionato tra un area agricola ed una artigianale ed al suo interno verrà realizzata una 

attività così composta: 

 discoteca (al chiuso) 

 area all’aperto di intrattenimento 

 area parcheggi 

 bar 

 RTA 

 abitazione del proprietario 

Tale valutazione studierà esclusivamente l’inquinamento acustico dell’area di intrattenimento all’aperto. 

 

Di seguito si riporta un rendering del progetto: 

 
Rendering di progetto  

 

 

 

 

 

Locale 

intrattenimento 

all’aperto 
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UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

Riportiamo di seguito l’ubicazione e la classificazione acustica della zona di intervento secondo il PCCA del 

comune di San Vincenzo. 

 
 

 
Fotografia satellitare in cui si evidenzia l’area di intervento (di colore viola) 
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Estratto di mappa catastale nel quale si individua l’area di intervento 
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Piano di classificazione acustica del comune di Campiglia M.ma con evidenziando l’area  

 
Come possiamo constatare dal PCCA l’area di intervento risulta in classe acustica IV del PCCA del Comune 

di San Vincenzo. 

 

Secondo l’art. 3 della Legge 447/95 vanno rispettati i valori limite di emissione e i valori limite assoluti di 

immissione definiti rispettivamente dalle tabelle B e C riportate nel D.P.C.M. 14/11/97. 
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Classi di destinazione d'uso del territorio 
 Tempi di riferimento

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B del D.P.C.M. 14/11/97 (valori limite di emissione Leq in dBA) 

 
 
 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 (valori limite assoluti di immissione Leq in dBA) 

All’interno degli ambienti abitativi deve essere rispettato inoltre il criterio differenziale che impone il non 

superamento di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno tra il rumore ambientale e il 

rumore residuo, come espresso dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (la soglia di applicabilità del differenziale 

è di 50 dBA diurno e 40 dBA notturno a finestre aperte e di 35 dBA diurno e 25 dBA notturno a finestre 

chiuse). 
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UBICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI 

Come sorgente all’interno della simulazione viene inserito esclusivamente l’impianto di diffusione sonora 

al di sopra dell’area denominata “locale di intrattenimento all’aperto”. Per diminuire l’inquinamento 

acustico sono stati scelti dei diffusori denominati Double Array della azienda Peecker Sound i quali hanno 

un decadimento della pressione sonora molto elevato. Di seguito si riporta una breve spiegazione delle 

specifiche dei diffusori ed il grafico del loro decadimento di pressione sonora. 
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Tipologia diffusore 
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Decadimento del livello di pressione sonora 
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Nella simulazione è stato imposto come volume massimo dei diffusori un valore pari a 95 dB(A) di 

potenza sonora.  

Quindi sarà fatto obbligo al titolare della attività di tarare l’impianto a tale volume massimo e di installare 

un limiter accessibile unicamente al personale addetto. 

I diffusori saranno posti ad un altezza da terra pari a 3 metri. 

 

 

OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA 

 

La mitigazione acustica verrà eseguita tramite: 

 L’impiego di diffusori denominati “double array” con elevati livelli di decadimento di pressione 
sonora 

 Il posizionamento di barriere sul perimetro esterno (vedi pianta riportata di seguito); tale barriera 
dovrà essere realizzata con un potere fonoisolante di almeno 36 dB ed un altezza pari a 4,5 metri 
da terra.  
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UBICAZIONE DEI RECETTORI POTENZIALMENTE PIÙ ESPOSTI 

 
 
Per comprendere quale è la postazione più adatta per verificare i vari limiti facciamo riferimento sia al 
D.P.C.M. 14/11/97 che alla Legge Quadro numero 447 del 1995. 

 
Dal D.P.C.M. 14/11/97: 
- Valore limite di emissione (art. 2 comma 3) → “I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in 

corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità” 
 
- Valore limite assoluto di immissione (art. 3 comma 1) → “nell'ambiente esterno” 
 
- Valore limite di immissione differenziale (art. 4 comma 1) → “all'interno degli ambienti abitativi” 
 
 
Dalla L. 447/95 → comma 1 art. 2 
- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 
attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si 
svolgono le attività produttive; 
 

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurata in prossimità della sorgente stessa; 
 

- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 
sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

Da quanto sopra riportato possiamo ricavare la posizione dei ricevitori più vicini alla sorgente di rumore 
dove verranno calcolati i limiti: 
 
Limite di emissione ed immissione assoluta: 
 

 LUOGO CLASSE ACUSTICA PCCA 

C.A. Confine SUD-EST IV 

C.B. Confine SUD-OVEST IV 
C.C. Confine NORD-OVEST IV 

 
Limite di immissione differenziale: 

 
 LUOGO DIURNO NOTTURNO 

R.1 Abitazione residenziale 5 dB 3 dB 
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C.C. 

C.B. 

C.A. 

R.1 
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Tipologia Modello N° matricola Marca Classe 

Fonometro Black Solo 65015 01 dB I° 

Preamplificatore PRE 21 S 015321 01 dB I° 

Microfono MCE212 110146 01 dB I° 

Calibratore 1251 17306 Norsonic I° 

Palmare per 

controllare a distanza 

tramite bluetooth il 

fonometro 

Axim X51 V  Dell  

 

REGOLAZIONI STRUMENTO 

Applicazione gestione dati: dB TRAIT 

Larghezza banda: 1/3 di ottava 

Collocazione microfono: posizionato lontano da strutture perturbanti a  

1,5 m. di altezza dal piano di campagna 

Durante la misurazione sono stati acquisti i 

seguenti parametri in conformità al DM 

16/03/98: 

 LAeq 

 LAslow 

 Lfast spettro 1/3 di Ottava 

 LAfast 

 LA,impuls 

 IT = 0,1'' 
 

 

RIFERIMENTI DI TARATURA 

Data ultima calibrazione ufficiale (calibratore-

fonometro): 

20.11.2014 rilasciato dal centro SIT n° 068 

N. LAT068 34760-A 
N. LAT068 34759-A 

Effettuazione controllo calibrazione: prima e dopo misure 

Livello controllo calibrazione: 114,0 dB 

Deviazione massima controlli taratura < 0,1 dB 
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CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE DURANTE MISURAZIONI 

Velocità massima vento: < 5,0 m/s    

Pioggia nebbia e neve: assenti nel corso delle misure 

 

TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE DEL CLIMA ACUSTICO 

Tempo riferimento misure: 
periodo notturno giorno 19 gennaio 2016 

Tempo osservazione misure: 
dalle ore 03.00 alle ore 03.30 di detto giorno  

Tempo effettuazione misure: 
24 minuti totali, distribuito su 1 misura 

Tempo durata misure: 
variabile, comunque superiore a quello necessario alla stabilizzazione del dato 

rilevato. 

 

IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI PUNTI DI MISURA 

Postazioni misura: 

numero una postazione, collocata: 

“A”: punto di misura posizionato in ambiente esterno in prossimità della futura 

lottizzazione 

 

Nota: i rilievi nonché la valutazione sono stati eseguiti esclusivamente nel tempo di riferimento notturno 

in quanto tale periodo risulta il più critico. 
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LUOGO DI MISURA  

 
Postazione di misura “A”  

  
 
 
 
 
 
 

Misura Leq [dB(A)] Descrizione 

01 30,0 Misurazione esterna notturna effettuata in postazione “A” del rumore residuo  

 

 

 

 

 

 

Posiziona 

di misura 

“A” 
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MISURA 01 – POSTAZIONE A – NOTTURNA 

 

 

 

 
 

Per simulare il comportamento della sorgenti nel nuovo scenario è stata eseguita una simulazione tramite 

il software CadnaA della DataKustik. 

 
Il software di simulazione esegue una propagazione dell’onda sonora mediante la norma ISO 9613 e, nella 

simulazione eseguita, tiene conto di numero 2 riflessioni per ogni raggio lanciato dalla sorgente. 

 

Descrizione dati inseriti nel software di predizione CadnaA. 

La simulazione è iniziata riportando le altimetrie del terreno, i futuri edifici dell’attività, non che quelli 

circostanti con le loro altezze ed il coefficiente di assorbimento. 

 

Solo 065015    Leq 100ms  A dB dBMAR 19/01/16 03h05m56s800 29.4 MAR 19/01/16 03h29m52s900 27.6

Spettro

Commento

20

25

30

35

40

45

50

55

60

03h06 03h08 03h10 03h12 03h14 03h16 03h18 03h20 03h22 03h24 03h26 03h28

Fi le Residuo notturno.CMG

Inizio 19/01/16 03:05:56:800

Fine 19/01/16 03:29:53:000

Canale T ipo Wgt Unit Leq

Solo 065015 Leq A dB 30,0
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Caratteristiche terreno: come assorbimento del terreno è stata scelta per ogni zona quella più adeguata al 

presente ed alle future sistemazioni. 

 
 

Caratterizzazione sorgenti: l’impianto di diffusione sonora è stato schematizzato con sorgenti puntiformi 
ad altezza pari a 3 metri e con la direttività dichiarata dal costruttore. 
  
 

 
 
 
 
 
Nella simulazione la sorgente non è stata ponderata sul tempo di riferimento quindi il risultato ricavato 

sarà impiegabile sia nel calcolo dei valori di emissione, immissione ed assoluta non che nei valori di 

immissione differenziale. 
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Recettori: 

 

In accordo al paragrafo “ubicazione dei recettori potenzialmente più esposti”, inseriamo nella simulazione 

i ricettori nel modello di calcolo come riportati nell’immagine seguente. Per calcolare i livello in facciata al 

recettore R.1 impieghiamo una funzione del software la quale calcola il livello di pressione sonora 

maggiore che incide sulla facciata. Per i livelli sui confini si sono posti su ogni confine dei punti di 

rilevamento ad 1, 2 e 4 metri dal suolo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1 

C.A. 

C.B. 

C.C. 
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Risultati simulazione 

Calcolo dei livelli di pressione sonora sul confine: 
 

Recettori Livello di pressione sonora 

 
Giorno Notte 

 
(dBA) (dBA) 

C.A. h = 1 m 27.4 27.4 

C.A. h = 2 m 27.4 27.4 

C.A. h = 4 m 27.4 27.4 

C.B. h = 1 m 37.3 37.3 

C.B. h = 2 m 42.5 42.5 

C.B. h = 4 m 44,3 44,3 

C.C. h = 1 m 27.7 27.7 

C.C. h = 2 m 27.7 27.7 

C.C. h = 4 m 27.7 27.7 

R.1 28,1 28,1 

 

 

Per completezza di informazione riportiamo le curve isofoniche realizzate mediante CadnaA nella 

situazione post-operam nel periodo di riferimento notturno con la sorgente non ponderate sul tempo di 

riferimento: 
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VERIFICA DEL RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONE IMMISSIONE ASSOLUTA E IMMISSIONE 
DIFFERENZIALE 
 
Per il calcolo del valore limite di emissione ed immissione assoluta si considera il valore massimo calcolato 
sul confine, in particolare sul confine denominato “B” all’altezza da terra di 4 metri. 
 

Limite di 
legge 

Valore limite di emissione notturna sul confine: 
CLASSE IV: 55 dBA 

Valore 
risultato 

Livello di emissione = 44,5 dB(A)  * VERIFICATO 

 
* è stato eseguito l’arrotondamento a 0,5 dB come riportato nel D.M. 16/03/98. 
 

Per calcolare il livello ambientale è necessario sommare con regola “logaritmica” il livello di pressione al 

recettore (senza ponderazione sul tempo di riferimento) con il livello residuo: 

 

            [(  
  
     

  
  )]  
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Dove:  
LP = Livello di pressione sonora dovuta dalle sorgenti in prossimità dei recettori; 
LA = Livello ambientale;  
LR = livello residuo. 
 
 

Recettore LP [dB(A)] LR [dB(A)] LA [dB(A)] 

Confine C.B. h = 4 m 44,3 30,0  44,5  

R.1 28,1 30,0  32,2  

 
 
 
 

Limite di 
legge 

Valore limite di immissione assoluta notturna sul confine 
CLASSE IV: 55 dBA 

Valore 
risultato 

Livello di immissione assoluta = 44,5 dB(A)  * VERIFICATO 

 
* è stato eseguito l’arrotondamento a 0,5 dB come riportato nel D.M. 16/03/98. 
 
 
 

Limite di 
legge 

Valore limite di immissione differenziale notturna nella postazione R.1: 
3 dBA 

Valore 
risultato 

LA – LR = 30,0 – 28,1 = 1,9 dBA VERIFICATO 
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CONCLUSIONI 

 

Il sottoscritto ing. Lorenzo Camberini, tecnico competente in acustica ambientale, in riferimento 

dell’incarico ricevuto dal sig. Marchetti per la redazione della valutazione di impatto acustico ambientale 

per la realizzazione di un locale di intrattenimento all’interno di una futura attività ubicato in via Per 

Campiglia n. 4 nel comune di Campiglia M.ma 

dichiara che 

il funzionamento di tale locale all’aperto risulterà compatibile con i limiti di emissione, immissione 

assoluta e differenziali prescritti per la classe acustica all’interno della quale sono collocati i ricettori 

prossimi alla attività se i diffusori saranno regolati con i livelli riportati nel capitolo “ubicazioni e 

caratterizzazioni delle sorgenti”. 

 

Gennaio 2016 

 

Il tecnico 
   
 
   

   
                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Pagina 27 di 29 

 

 
Studio di Ingegneria Camberini Tamburini 

Corso Italia 23 – Piombino 
   Tel. 0565 880726 

Fax. 0565 1989200 
E-mail: studio.camberini.tamburini@gmail.com 

ALLEGATO 1 

Certificato di taratura del fonometro (prima pagina): 
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Certificato di taratura del calibatore (prima pagina): 

 

 



Pagina 29 di 29 

 

 
Studio di Ingegneria Camberini Tamburini 

Corso Italia 23 – Piombino 
   Tel. 0565 880726 

Fax. 0565 1989200 
E-mail: studio.camberini.tamburini@gmail.com 

 

ALLEGATO 2 

 

 


