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1. PREMESSA 

La presente relazione intende illustrare i criteri informatori generali a cui è stata improntato il PTFE – piano di 

fattibilità tecnico economica - delle opere di Urbanizzazione primaria del Piano Attuativo di iniziativa privata 

definito “Piano attuativo - Via dei Cavalleggeri - San Vincenzo. Il piano consiste prevalentemente in 

“Ampliamento di struttura ricettiva esistente per miglioramento e riqualificazione dell’offerta e dei servizi 

turistici senza aumento di posti letto” Villaggio Turistico “Garden Toscana Resort”, già “Garden Club. Lo stesso 

segue quanto individuato nella SCHEDA NORMA – PA10, Ex IC17, Art. 145 del P.O.  

 

Per macro lavorazioni si dovranno completare le seguenti lavorazioni: 

• Segnaletica verticale e orizzontale; 

• Realizzazione e completamento illuminazione pubblica via della Principessa e attraversamenti 

pedonali; 

• Conglomerato bituminoso su viabilità; 

• Tappeti di usura in conglomerato bituminoso zona parcheggi; 

• Realizzazione fermata autobus su via della Principessa; 

• Realizzazione steccato su via della Principessa; 

• Opere sostituzione tubazioni di adduzione idrica; 

• Opere a verde. 

 

L’esecuzione delle opere sarà infine regolata da un “Piano della Sicurezza” ai sensi del D.Lvo. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. DESCRIZIONE INTERVENTO 

Si analizzano adesso, in modo più approfondito le lavorazioni previste: 

• SEGNALETICA 

o SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in 

striscecontinue o discontinue: di larghezza 12 cm; 

o SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in 

striscecontinue o discontinue: di larghezza superiore a 25 cm per scritte, frecce, zebrature, 

ecc.; 

o SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale quadrata 

eseguita con fondazione di calcestruzzo di dimensioni adeguate e in relazione alla natura del 

terreno su cui si opera; 

o SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale tonda 
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eseguita con fondazione di calcestruzzo di dimensioni adeguate e in relazione alla natura del 

terreno su cui si opera; 

o SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale triangolare 

eseguita con fondazione di calcestruzzo di dimensioni adeguate e in relazione alla natura del 

terreno su cui si opera; 

o SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ottagonale 

eseguita con fondazione di calcestruzzo di dimensioni adeguate e in relazione alla natura del 

terreno su cui si opera; 

o SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale tonda (due 

cartelli su palo) eseguita con fondazione di calcestruzzo di dimensioni adeguate e in relazione 

alla natura del terreno su cui si opera. 

• REALIZZAZIONE e COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

o Fornitura e posa in opera di centro luminoso su sostegno metallico Palo in lamiera di acciaio 

S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo 

UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con sommità f60mm. Sbraccio 

cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere f60 mm 

ed attacco per armatura. Il sostegno sarà dotato di asola di ingresso cavi, finestratura per 

morsettiera, piastrina di messa a terra e guaina termorestringente a protezione della base. 

Verniciatura a tre mani con colore a scelta della D.L.. La lanterna sarà costituita Apparecchio 

a led con corpo in alluminio installato a testa palo, ottica in policarbonato, diffusore piano 

trasparente in policarbonato, grado di protezione IP66, alimentazione 230 V c.a., rispondente 

ai requisiti CAM. E’ previsto anche il montaggio del sostegno e dell'apparecchio illuminante, la 

realizzazione del collegamento di terra con cavo N07V-K giallo verde della sezione di 25mmq, 

la realizzazione della conduttura di alimentazione dell'armatura con cavo FG7OR/4 2(3)x2,5 

mmq (compresa morsettiera bipolare con base portafusibile, connessioni e cablaggi), nonché 

quanto altro necessario per dare il titolo finito in opera a regola d'arte; 

o F. e p.o. Palo in acciaio S235 JR UNI EN 10025. Palo dritto H. f.t.= 7,20 m + sbraccio L= 3,50 

m (Palo su plinto in cls); 

• Tabella attraversamento pedonale; 

• Plafoniera a LED in alluminio 55W per illuminazione attraversamento pedonale.  

Il centro luminoso sarà installato su sostegno metallico di acciaio zincato dotato di asola per 

ingresso cavi, bullone di messa a terra, e finestratura per montaggio morsettiera. Verniciatura 

a tre mani con colore a scelta della D.L. È previsto anche il montaggio del sostegno e 

dell'apparecchio illuminante, la realizzazione del collegamento di terra con cavo N07V-K giallo 
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verde della sezione di 25mmq, la realizzazione della conduttura di alimentazione del globo 

con cavo FG7OR/4 2(3)x2,5 mmq (compresa morsettiera bipolare con base portafusibile e 

cablaggi), nonché quanto altro necessario per dare il titolo finito in opera a regola d'arte (tipo 

MARECO o similare); 

• TAPPETI DI USURA e NUOVA VIABILITA’ 

o Secondo le indicazioni del “Catalogo delle pavimentazioni stradali” – C.N.R. – B.U. n. 

178/1995 – mediante realizzazione di uno strato in materiale arido di cava stabilizzato 

naturale, spessore 40 cm, con soprastante strato di base spessore 10 cm, in conglomerato 

bituminoso, steso con vibrofinitrice, con aggregato pezzatura 0/20 e nuovo tappeto di usura in 

conglomerato bituminoso, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm; 

o Fornitura e posa di Pozzetto di ispezione prefabbricato in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro. Chiusino 

di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad inteso traffico, con 

resistenza a rottura superiore a 400kN conforme classe D400 della norma UNI EN 124 ed al 

regolamento NF-110, rispondente ai CAIM, costituito da telaio di altezza non inferiore a 

100mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, 

rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la normativa di 

riferimento. Montato in opera con telaio quadrato di lato non inferiore a 850mm, luce netta 

f600mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio 

articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia 

a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella 

posizione aperta per saracinesche.  

• REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS 

o Pensilina di attesa autobus con montanti in tubo tondo e piastre di base in acciaio verniciato 

per cataforesi, dotata di pareti laterali e cupola in policarbonato semiopaco. Compreso scavo, 

plinti di fondazione e rinterro. Sono previste anche le lavorazioni necessarie alla 

predisposizione dell’area oggetto dell’installazione dell’opera, così come tutte le lavorazioni 

connesse alla realizzazione dell’illuminazione congrua per la zona.  

• REALIZZAZIONE STECCATO 

o Formazione di staccionata in legno a croce di Sant'Andrea, costituita da pali di pino torniti 

diam. 10cm, corrimano e diagonali a sezione mezzotonda. Interasse pali 2,00m/1,50m, 

altezza fuori terra 1m. La messa in opera è preceduta da rimozione di porzioni staccionate in 

legno in precarie condizioni di equilibrio. 
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• TUBAZIONI DI SISTEMA ADDUZIONE IDRICA 

o Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi 

speciali, materiale per giunzioni, Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla 

norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme 

igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione. 

Tubazioni delle dimensioni di quanto determinato in fase di progetto.  

• OPERE A VERDE 

o Fornitura e messa a dimora di alberi Quercus Ilex (Leccio) Circ. 16/18 cm, forniti in zolla o in 

vaso, compreso lo scavo, la concimazione, la messa in opera, il rinterro, i sostegni con 

adeguati pali di castagno, pacciamatura, legature, la potatura di trapianto, l'innaffiatura 

periodica fino al perfetto attecchimento, con garanzia di almeno due anni, tutte le curve 

colturali, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

 

 


