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1 PREMESSA

Come gia riportato nella Relazione lllustrativa, il presente Progettg
la terza volta (PP3) in base alle ultime indicazioni del Comune di San
04.11.2004. Si tratta di prolungare I' esistente Via Talete fino alla stra
ponticello.

La prima modifica al Progetto Preliminare (PP2) fu eseguita a se
dal Comune di San Vincenzo con lettera del 03.03.2004 (prot. 4754)
progettuale di Variante al P.I.P. U.T. 7.9 e sostitul il precedente progetto (P

J

Si tratta di ampliare le Opere di Urbanizzazione della Zona Artigi
vecchia Aurelia e la nuova SS 1 Aurelia, tra la strada comunale di San B
(SP 20).

L' area oggetto del P.I.P. (U.T. 7.9a) & stata progettata nella
integrare i lotti esistenti con la zona di ampliamento, garantendo una sua v
raggiungere un equilibrio tra le funzioni che interessano le aree oggetto
progetta una nuova strada di servizio ai nuovi lotti parallela al viale princip
con racchetta finale in prosecuzione di Via Archimede.

La zona di ampliamento occupera una zona agricola in parte inc
uliveto; il Piano Attuativo prevede che le piante di ulivo siano recuperate p

aree a verde pubblico e lungo la fascia di rispetto del Botro Bufalone.

Il progetto insiste su terreni privati, il cui esproprio verra e

ffl
assegnazione delle aree e precedentemente all' attuazione di questo progetto.

2 STATO ATTUALE E PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Attualmente la lottizzazione esistente & servita da un reticolo viario
a raso sulla SP 20. Da qui Via Pitagora si estende verso Nord per circa 4
carreggiata larga 10.50 m piu due marciapiedi larghi 0.75 m per un totale
incrociano verso Est due traverse cieche: Via Euclide e Via Talete, lunghe
m; hanno una larghezza pari ad 8 m e terminano con una racchetta. Inolt

verso Ovest: Via Platone e Via Socrate, che si chiudono ad anello con Via 4
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strade hanno ancora una sezione larga 8 m ed una lunghezza rispettivamente di 187 m, 180 m e 200 m
circa. Ai due lati di Via Socrate sono ubicati due parcheggi profondi 18 m e 9 m.

L' area di urbanizzazione in ampliamento si sviluppa a Nord e ad Est di quella esistente
precedentemente descritta. Come piu volte affermato, detta area & attraversata da Ovest ad Est dal
Botro Bufalone, per il quale sono in corso gli studi per la riduzione del rischio idraulico che
influenzeranno sensibilmente la progettazione delle opere di urbanizzazicne, a cominciare dal ponticello
previsto e dalle quote di progetto dei lotti, delle strade e delle fognature.

Con riferimento alla tavola PP3 03, la nuova strada ABCJD, lunga 566 m, prosegue Via Euclide
e successivamente, dopo aver effettuato una curva, si sviluppa parallelamente a via Pitagora
sovrappassando il Botro Bufalone con un ponticello individuato dal punto J. Il tratto EF, lungo 345 m, si
sviluppa ortogonalmente al tratto precedente e parallelamente a Via Platone. Termina con una rotatoria
nel punto F ed & dotato di un parcheggio pubblico di circa 2000 mq di superficie.

Via Archimede viene prolungata dalla strada GH (lunga 90 m) e termina con una racchetta per I
inversione di marcia.

Come gia riportato in premessa, in questa ultima versione del Progetto Preliminare delle Opere
di Urbanizzazione & aggiunta una nuova strada JKL che costituisce il prolungamento di Via Talete fino
alla nuova strada di Piano, in corrispondenza del ponticello J.

La sezione stradale, conformemente al Piano Attuativo, ha una carreggiata larga 8.50 m con due
marciapiedi larghi 1.50 m ed & dotata di illuminazione pubblica (Tav. PP3 03). Ha conformazione a
schiena d' asino e cassonetto stradale spesso 55 ¢cm ( 38 fondazione, 10 base, 4 binder, 3 usura). Il
marciapiede ha una fondazione di 25 cm di spessore, con sovrastante ul geotessile anticontaminante,
sabbia e masselli autobloccanti di calcestruzzo.

Come meglio specificato nel seguito gli altri sottoservizi sono costituiti da:

1. fognatura bianca;
fognatura nera,
acquedotto civile,
acquedotto irriguo ed industriale;
energia elettrica;
illuminazione pubblica;

telefono;

o N o o0 &2 0 DN

gas.
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3 IMPIANTI ATTUALI E DI PROGETTO
Innanzi tutto occorre tenere conto del fatto che I' area di ampliamento & attraversata nella sua parte
Sud-Ovest da un gasdotto SNAM di prima specie di diametro 16", con unz pressione di 70 bar. Si tratta
di un importante gasdotto che, per quanto previsto dal DM 24.11.1984, costituira un vincolo alle future
trasformazioni ed il suo costo di protezione dovra essere preso in esame in sede di progetto definitivo.
Nel seguito verranno elencati uno ad uno gli impianti esistenti e di previsione, che sono illustrati

graficamente nelle tavole PP3 04 e PP3 05.

31 FOGNATURA BIANCA

Attualmente le strade esistenti sono fornite di un reticolo di tubazioni poste al centro della strada, dotate
di pozzetto con griglia, che converge verso la meta di Platone e da qui recasita nel Botro Bufalone.

La nuova fognatura in progetto & costituita da una tubazione centrale in calcestruzzo di diametro 500
mm, rinfiancata in calcestruzzo con pozzetti 100 x 100 ogni 50 m e 60 x 60 per I' allaccio ai lotti. La

fognatura secondaria & costituita da griglie con pozzetto sifonato ai lati della strada.

32 FOGNATURA NERA

La fognatuara nera esistente corre al centro della strada parallelament2 alla bianca e recapita all
impianto di via Platone. Dal momento che tale impianto non risulta pit adeguato, la vecchia e la nuova
fognatura nera saranno allacciate, attraverso i corridoio destinati agli impianti, alla nuova fognatura
realizzata all' incrocio di Via San Bartolo con la SP Aurelia. La nuova tubzzione in PVC da 250 mnt di
diametro, rinfiancata in sabbia, sara dotata di pozzetti 120 x 120 ogni 50 m e pozzetti 60 x 60 agli allacci

dei lotti.

3.3 ACQUEDOTTO CIVILE

‘ L' impianto attuale & costituito da un doppio anello sulla rete stradalz esistente alimentato dall
| acquedotto Venturina — San Vincenzo che corre sulla SP Vecchia Aurelia. Il nuovo impianto si
|

| colleghera all' esistente (previa verifica delle portate possibili € I' eventuale potenziamento di parte delle

tubazioni attuali) e costituira un altro anello mediante una tubazione in PEAL di 90 mm di diametro.

3.4 ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ED IRRIGUO
Nella vicina Via di San Bartolo esiste un acquedotto irriguo che potra =ssere utilizzato nella zona

artigianale per gli usi non civili, pertanto si & progettato un allaccio che penetra nell’ area artigianale
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attraverso il “corridoio impianti" ortogonale alla Vecchia Aurelia. L' acquedotto industriale ha
caratteristiche analoghe a quello civile e corre parallelamente a quest' ultimo. La previsione progettuale

& estesa anche alle strade esistenti, ma non & computatata.

3.5 ENERGIA ELETTRICA

La zona artigianale & attualmente servita da linee ENEL che sono in pare aeree a media tensione, in
parte interrate a bassa tensione e da una cabina di trasformazione. Il progetto prevede la realizzazione
di quattro cavidotti corrugati in PEAD di diametro 160 mm per la distribuzione di energia elettrica in
bassa ed in media tensione. Si ipotizza che la realizzazione di due nuove cabine di trasformazione sia

completamente a carico dell' ENEL, compresa la relativa alimentazione.

3.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per le nuove strade ed i parcheggi verra realizzata una tipologia simile all” esistente, con pali zincati alti
10.50 m con passo pari a 25 — 30 m, corpi illuminanti con lampada da 250 W, alimentati da una linea
elettrica inserita in corrugato di PEAD da 125 mm di diametro. Due nuovi quadri saranno ubicati in

prossimita delle due cabine di trasformazione in progetto.

37 TELEFONO

La configurazione esistente & quella raffigurata nella tavola PP3 04 e fornita ufficialmente dalla
TELECOM:

La rete di progetto sara realizzata in maniera analoga, ma con due corrugati PEAD di diametro 125 mm

posti sotto il marciapiede, anziché uno, in previsione di un futuro cablaggio o altra utilizzazione.

38 GAS

A parte la presenza del gasdotto SNAM di cui si & scritto in precedenza, la zona non & servita dal gas.

In progetto si prevede la metanizzazione dell' area esistente e di quella di espansione allacciandosi
lungo la SP vecchia Aurelia all' impianto di Via Lucca che dista circa 1 Km. _a parte computata & relativa

alla sola zona in ampliamento.
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