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ALL1 - ANALISI DELLE SCHEDE NORMA



 SCHEDA NORMA 01 STABILIMENTO LA CONCHIGLIA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2/I3/I4 (da media a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

DESCRIZIONE GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                                     

PROGETTAZIONE
                 

INTERVENTO: Nuova Concessione Demaniale comunale

DESCRIZIONE: Lo stabilimento balneare è stato realizzato in attuazione delle previsioni del Piano della
Spiaggia 2001. E’ un manufatto costruito ad un solo piano, a 1,50 mt fuori terra. La struttura è sostenuta da



pilotis in cemento armato, è in acciaio e tutto il resto in legno e vetro. La costruzione è in ottimo stato di
conservazione . La concessione rientra nell’Arenile Urbano – AU.



SCHEDA NORMA 02 NUOVA CONCESSIONE COMUNALE- 
SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

DESCRIZIONE GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                 

INTERVENTO: Nuova   Concessione demaniale marittima a servizi sportivi con noleggio   
ombrelloni.

DESCRIZIONE:  Porzione  dell’arenile,  tra  Via  del  Faro  e  Via  del  Palombo,  attualmente  in
concessione all’Hotel Villa Marcella di cui si prevede la riduzione dimensionale alle esigenze della
struttura ricettiva ai sensi dell’articolo 12 delle NTA del PUA ed il mutamento della destinazione



per l’affidamento  a servizi sportivi con noleggio ombrelloni. La concessione rientra nell’Arenile
Urbano - AU



SCHEDA NORMA 03 HOTEL VILLA MARCELLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE

                               

INTERVENTO 
Mantenimento dei  servizi  forniti  ai  clienti  delle  strutture  alberghiere  che  usufruiscono della  spiaggia  in
concessione. La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa nel tratto di
arenile urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della struttura di
riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.



DESCRIZIONE:  Le due concessioni demaniali “Holiday beach” sono attualmente in uso all’Hotel Villa
Marcella struttura costruita nel 1958 completamente ampliata e ristrutturata due volte nel 1985. Tra il 2007 e
2008 è stata fatta una ristrutturazione totale con sopraelevazione di due piani. Ad oggi è in ottimo stato di
conservazione. L’Hotel ha accesso alla spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU)



SCHEDA NORMA 04 HOTEL VILLA TRAMONTO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO  E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia: interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                      

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione. La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa
nel tratto di arenile urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della
struttura di riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.

DESCRIZIONE: La concessione in questione è attualmente in uso all’Hotel Villa Tramonto. E’ un hotel a
gestione familiare  affacciato direttamente  sul  mare.  Negli  ultimi anni l’albergo è stato completamente



ristrutturato con un progetto che ne ha riqualificato l’immagine.  La struttura si presenta in ottimo stato di
conservazione. L’Hotel ha accesso alla spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU)



SCHEDA NORMA 05 HOTEL CENTRO TURISTICO S. 
CATERINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                        

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione. La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa
nel tratto di arenile urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della
struttura di riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.



DESCRIZIONE: La concessione è attualmente in uso all’Hotel Santa Caterina. L’hotel  a 2 piani, con un
corpo di fabbrica centrale a tre piani. E’ in cemento armato, e non si trova direttamente sulla spiaggia. Non
è in buono stato di conservazione. L’Hotel non ha accesso alla spiaggia che fa pare dell’Arenile Urbano
(AU).



SCHEDA NORMA 06 HOTEL DENIA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                   

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione. La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa
nel tratto di arenile urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della
struttura di riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.

DESCRIZIONE: L’hotel  “Villa Denia” risale agli anni ‘50 quando fu progettato come Villa residenziale
ma solo negli anni ‘60 ha una concessione demaniale.
La struttura è in cemento armato ha accesso alla spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 07 HOTEL LO SCOGLIETTO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                      

INTERVENTO: Sono ammesse attività balneari solo per i clienti diretti della struttura alberghiera
La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa nel tratto di arenile urbano,
nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della struttura di riferimento ai sensi
dell’articolo 12 delle NTA



DESCRIZIONE: La concessione è attualmente in uso all’Hotel Lo Scoglietto. La struttura si compone di
un hotel e di una CAV ad esso collegata che si trova direttamente sulla spiaggia.  E’ stato oggetto di un
intervento di modificazione edilizia 7 ai sensi del previgente RU che ne ha aumentato la ricettività. L’Hotel
ha accesso alla spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU)



SCHEDA NORMA 08 STABILIMENTO LA PERLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                            

INTERVENTO: Mantenimento della struttura esistente a stabilimento balneare e dei servizi
forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     della     spiaggia   in concessione   asservita.  



DESCRIZIONE: Nel 2009 lo Stabilimento Balneare è stato   ristrutturato interamente. E’ disposto ad arco
sulla spiaggia la veranda e la copertura sono completamente in vetro, acciaio e legno.  Lo Stabilimento si
trova sull’Arenile Urbano (AU). 



SCHEDA NORMA 09 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO-
RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I3/I4 (da elevata a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                        
PROGETTAZIONE
                 

INTERVENTO: Nuova concessione demaniale per servizi di balneazione per strutture alberghiere.

DESCRIZIONE:  Si prevede una nuova concessione in una zona di spiaggia allo stato in Libero
Uso finalizzata ad assicurare la disponibilità di punti ombra da destinare esclusivamente in favore
dei clienti di strutture ricettive prive di spiagge di riferimento.



SCHEDA NORMA 10 STABILIMENTO IL BUCANIERE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                                       
PROGETTAZIONE
                      

INTERVENTO: Mantenimento della struttura esistente a ristorante.

DESCRIZIONE:  A seguito  della  realizzazione del  nuovo Porto,  lo  Stabilimento  Il  Bucaniere  è  stato
ricostruito  nell’attuale posizione. L’edificio è stato realizzato quasi  completamente su pilotis  di  cemento



armato nella struttura portante e prevalentemente in legno sia nella struttura che nelle rifiniture, con ampie
vetrate su tutti i lati. La spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 11 AREA ATTREZZATA SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                             
PROGETTAZIONE
     

INTERVENTO:  Mantenimento di     una spiaggia attrezzata per attività         sportiva, ricreativa e scuola  
di vela comprensiva dell’attività         di         noleggio         di         attrezzature         per         lo         svago         legate         alla         nautica,         agli  
sport         nautici         ed         allo         svago.   Non è consentita l’installazione di punti ombra né di alcuna attività di  
noleggio di materiale balneare sotto qualunque e modalità.

DESCRIZIONE:  La  concessione  in  corrispondenza  della  diga  sottoflutto  del  porto  turistico  è  oggi
utilizzata dal Circolo Nautico che mette a disposizione vari servizi di natura meramente sportiva, attività
orientate alla navigazione non competitiva, alla promozione degli sport acquatici per i bambini e alle attività
veliche con le imbarcazioni private. La spiaggia a ridosso del porto è Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 12 HOTEL MIIO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                           
PROGETTAZIONE
             

INTERVENTO: Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere.
La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa nel tratto di arenile
urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della struttura di
riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.

DESCRIZIONE: La concessione è attualmente in uso all’hotel MiiO, struttura alberghiera situata in Via
IV Novembre non prossima all’arenile. L’Hotel non ha accesso diretto alla spiaggia che si trova sull’Arenile
Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 13 HOTEL STELLA MARINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                                        
PROGETTAZIONE
       

INTERVENTO: Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere.
La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa nel tratto di arenile
urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della struttura di
riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA.

DESCRIZIONE:  L’Hotel  Stella Marina è presente sin dagli  anni ‘80 con destinazione d’uso turistico
ricettivo. Con gli anni sono stati fatti interventi di ampliamento  e sopraelevazione.
L’Hotel ha accesso alla spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 14 - TB1 STABILIMENTO IL NETTUNO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto.
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere  temporaneo,
rimovibili  al  termine della  stagione estiva senza lasciare apparati  fissi  sull'arenile.  Sono fatte  salve le
eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                

 

PROGETTAZIONE
                   

INTERVENTO:  L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura e la
modifica  della  configurazione  della  concessione  complessiva  all’attuale  linea  di  riva
modificata per effetto della realizzazione delle opere di difesa della costa e del nuovo porto.



DESCRIZIONE: Il Bagno Nettuno è costituito da un edificio  di un piano che si trova sulla spiaggia in
regime di concessione. Questa struttura è stata realizzata prevalentemente in legno, vetro ed alluminio. E’
appoggiata su pilotis in cemento armato che affondano nella sabbia. 
E’ circondata da un pergolato con gli stessi materiali del manufatto principale. Lo stato di conservazione
ormai mediocre dell’intero complesso necessita di una profonda riqualificazione. Lo stabilimento si trova
sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 15 - TB2 RISTORANTE  SERENDIPITY

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto, con struttura
amovibile.
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                        

 

                                                                                                                         

INTERVENTO:  L’intervento  prevede  la  demolizione  e  la  ricostruzione  della  struttura  con  il
mantenimento della  destinazione d’uso ad attività  di  somministrazione.     La ricostruzione dovrà  
essere  rispettare  i  seguenti  parametri:•  Parità  di  SE,  stessa  ubicazione  con  traslazione
perrealizzazione camminamento pedonale (vediTavola n.  1 di  progetto)  di  collegamento tra  via
Sicilia  e  via  Sardegna,  H  max  di  3  mt.  rispetto  alla  quota  dell’attuale  gazebo  su  via  Sicilia,
Fabbricato  con  fondazioni  assolutamente  amovibili  da  realizzare  con  strutture  leggere  su
piattaforma

DESCRIZIONE: ILa struttura  è situata su una palafitta costituita da pilotis in cemento armato affondati
nella sabbia. Ha una copertura a terrazza,  un portico e delle strutture adiacenti di modeste dimensioni lungo
via Sicilia. Si presenta in mediocre stato di conservazione,  necessita una ristrutturazione completa da attuarsi
mediante demolizione e ricostruzione. 

Il ristorante si trova  sull’Arenile Urbano (AU)



SCHEDA NORMA 16 STABILIMENTO IL MEDITERRANEO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2-I4 (media-molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                        

 

PROGETTAZIONE
                          

INTERVENTO: Mantenimento dei servizi     forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     delle     spiagge         
asservite



DESCRIZIONE:  La struttura, nata come stabilimento «Bagno Brunella» a conduzione familiare negli
anni ‘50, a seguito di  una sostanziale ristrutturazione edilizia con cambio d’uso, oggi si  compone dello
stabilimento balneare e del Residence Mediterraneo. Lo stabilimento si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 17-TB3 STABILIMENTO  IL DELFINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto, con struttura
amovibile
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                          

 

PROGETTAZIONE
                                                                                                                                                               



INTERVENTO:  L’intervento prevede la demolizione e la  ricostruzione della struttura.    La  
ricostruzione dovrà essere rispettare i seguenti parametri:       N. 1 piani al di sopra di via Colombo,  
H max di  3,5  mt.  rispetto  alla  quota  attualedell’antistante  via  Colombo,       SC massima uguale  
all’esistente,   s  tessa  ubicazione,     s  truttura  amovibile,   f  abbricato  con  fondazioni  
assolutamenteamovibili da realizzare con strutture leggere su piattaforma;

DESCRIZIONE: Stabilimento balneare esistente sin dal 1940, è una struttura che si trova sulla spiaggia in
regime di concessione. Ha due piani in cemento armato appoggiata su pilotis affondati nella sabbia. 
La sua sagoma ed immagine sono di forte impatto paesaggistico ed edilizio/urbanistico.
L’immobile si presenta in mediocre stato di conservazione sia nelle strutture sia nelle finiture e necessita di
una  riqualificazione  profonda  affinché  possa  essere  adeguato  alle  normative  attraverso  un  intervento  di
demolizione e ricostruzione. Lo stabilimento si trova  sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 18- STABILIMENTO  IL PARADISINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione. 

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                     

 

PROGETTAZIONE                                                                                                                           

INTERVENTO: Mantenimento della struttura esistente a stabilimento balneare e dei servizi         
forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     della     spiaggia   in concessione   asservita.  



DESCRIZIONE:  Lo stabilimento balneare del Paradisino fa parte della storia di San Vincenzo: Ernesto
Solvay costruì il villaggio di San Carlo agli inizio ‘900 e a San Vincenzo  il Paradisino fu costruito un
complesso di spazi comuni e ricreativi per gli operai della Cava. Al suo interno c’è un parco verde. E’ stato
ristrutturato completamente nel 2004. La struttura  in cemento armato e vetro non presenta criticità circa lo
stato di manutenzione.
Lo stabilimento si trova  sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 19 IL MINI-FLORIDA SNC

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                

 

PROGETTAZIONE
             

INTERVENTO: Mantenim  ento   della     struttur  a esistente.      

DESCRIZIONE: Nata negli anni ‘90 come una piccola Struttura prefabbricata ad uso bar, servizi igenici
con una terrazza e loggiato chiuso con tende sulla spiaggia. Negli anni è stata consolidata e ristrutturata. La
concessione stagionale rinnovabile si trova su via Montecristo ma ha accesso diretto al Mare.



SCHEDA NORMA 20 STABILIMENTO  IL FLORIDA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                        

PROGETTAZIONE
              

INTERVENTO:  Mantenimento della struttura esistente e dei servizi forniti ai clienti che usufruiscono
della spiaggia privata e di quella in concessione. Nel caso di conversione verso turistico – ricettivo saranno
applicati i parametri relativi alla spiaggia urbano di 1 ml di fronte mare ogni camera.



DESCRIZIONE: Lo stabilimento balneare è costituito da un fabbricato sviluppato su due piani, che risale
agli  anni ‘70, corredato da due blocchi di  cabine orientate in senso ortogonale alla linea di  battigia.  E’
caratterizzato da infissi  in  alluminio anodizzato e  da  una terrazza coperta  in  legno.  L’edificio,  esterno
all’area demaniale, ospita i servizi necessari alla conduzione della concessione.  Lo stabilimento è esterno
all’area demaniale, la concessione si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 21 SPIAGGIA ATTREZZATA - BAYAHIBE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2 (media)  per area edificio 

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata) per edificio

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (possibile ricostruzione ext P3)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi in spiaggia (spiaggia attrezzata): interventi ammessi  utilizzando manufatti e materiali a carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista muova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO (prima della demolizione)
                                                         

PROGETTAZIONE
                                                                                                                                                               

INTERVENTO: L’area si trova nell’arenile U5.2 del Demanio Marittimo del P.O.



Alla scadenza del titolo vigente, alla data di approvazione del PUA, si prevede:
a) Al fine di ridurre l’incidenza sul cono visivo dalla strada pubblica delle strutture di servizio, una  

riduzione del fronte lato sud  così da determinare la nuova consistenza della concessione in 50 metri
lineari di fronte mare.

b)  il  rilascio  della  concessione  demaniale  direttamente  al  Comune  di  San  Vincenzo  per  il  successivo
affidamento della  gestione mediante evidenza pubblica per  lo svolgimento di  servizi  per  la  balneazione
disciplinati dal Comune stesso.

DESCRIZIONE: Nell’area in cui si prevede la spiaggia attrezzata di Via del Tirreno sorgeva lo
Stabilimento Balneare Bayahibe, oggi demolito, nato nel 2002 a seguito della previsione del primo piano
della  spiaggia  del  2001  tramite  bando  pubblico  per  l’offerta  di   spiaggia  attrezzata  e  servizi  di
somministrazione bevande finalizzati alla qualificazione dell’area. L’area insiste sull’Arenile Urbano (AU)



SCHEDA NORMA 22 AREA ATTREZZATA A SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2-G3 (media-elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) Non presente 

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  per  le  attività  balneari:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO (lato dx fosso)
                                 

PROGETTAZIONE
             

INTERVENTO: Area destinata alla  alla conduzione di attività sportive legate a sport acquatici e a titolo 
semplificativo vela, surf ecc. comunque con esclusione di mezzi motorizzati. L’area individuata dovrà essere 
di rimessaggio alle attrezzature sportive.

DESCRIZIONE:  Area demaniale marittima, denominata Area Attrezzata a servizi sportivi  (Sp) legati al
mare  per  ampliare  l’offerta  turistica.  Nella  stessa  si  prevede  la  possibilità  di  ospitare  le  attrezzature
necessarie  alla conduzione delle attività sportive.  L’area si trova  sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 23 AREA ATTREZZATA A SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2-G3 (media-elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) Non presente 

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO (lato sx fosso)
                                                      

PROGETTAZIONE
                

INTERVENTO: Concessione         demaniale ad   Attività ludico-sportive da spiaggia, eventi ad esse connessi  
e     la     normale     fruibilità         ai         bagnanti.    L’attività sportiva sulla         spiaggia potrà essere        beach     tennis,  
beach         volley     ed     altre     similari.  



DESCRIZIONE:  Area  demaniale  marittima,  denominata  Area  Attrezzata  a  servizi  (Sp),  per  ampliare
l’offerta turistica,  attività  ludiche, sportive o per uso di servizi generali. L’area si trova  sull’Arenile Urbano
(AU).



SCHEDA NORMA 24 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO-
RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                

PROGETTAZIONE
            

INTERVENTO: Nuova concessione demaniale per attività alberghiera.

DESCRIZIONE:  Si  tratta  di  una  nuova  concessione  finalizzata  alla  qualificazione  dell’offerta
turistica in una porzione di arenile oggi libera.  La spiaggia che si trova sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 25 STABILIMENTO LA LANTERNA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                         

PROGETTAZIONE
                           



INTERVENTO:  Mantenimento  della  struttura  esistente  dei  servizi  forniti  ai  clienti  che
usufruiscono della spiaggia in concessione asservita.

DESCRIZIONE:  La  concessione  attualmente  in  uso  allo  Stabilimento  balneare  la  Lanterna  fa  parte
dell’Arenile Urbano UA, le strutture si presentano in un buono stato di conservazione e sono prospicienti
l’arenile.



SCHEDA NORMA 26 HOTEL SABBIA D’ORO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                     

PROGETTAZIONE
                   

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione. La dimensione massima del fronte mare è stabilita, essendo spiaggia compresa
nel tratto di arenile urbano, nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare ogni unità ricettiva della
struttura di riferimento ai sensi dell’articolo 12 delle NTA

DESCRIZIONE: La concessione è attualmente in uso all’Hotel Sabbia D’Oro. La struttura, affacciata direttamente
sul  mare  è a  conduzione  familiare.  Negli  anni  2000  è  stata  oggetto  di  una  ristrutturazione  generale  tramite  una
sopraelevazione ed un ampliamento e, ad oggi, si presenta in buono stato manutentivo.La spiaggia si trova  sull’Arenile
Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 27 HOTEL IL PINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                 

PROGETTAZIONE
             

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione asservita nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare, nel tratto di
arenile urbano, per ogni camera dell’Hotel.

DESCRIZIONE: La concessione è oggi in uso ad una struttura ricettiva è situata in una zona residenziale
a pochi metri dal mare ed è immersa nel verde. E’ stata ristrutturata con ampliamento e cambio d’uso a
struttura turistico – ricettiva con e relativi servizi per la spiaggia attrezzata. La spiaggia si trova  sull’Arenile
Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 28 HOTEL L’ETRUSCO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.. non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                     

PROGETTAZIONE
                

INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti ai clienti delle strutture alberghiere che usufruiscono
della spiaggia in concessione asservita nei limiti massimi di un metro lineare di fronte mare, nel tratto di
arenile urbano, per ogni camera dell’Hotel, come previsto dall’art. 12 delle NTA

DESCRIZIONE:  L’arenile  in  concessione  è  oggi  asservito  all’Hotel  Etrusco,  struttura  a  conduzione
familiare  situata  in  una  zona  verde  vicino  al  mare.  Nel  2003 è  stato  realizzato  un  ampliamento  e  una
sopraelevazione della struttura che si presenta in buono stato manutentivo. La spiaggia si trova  sull’Arenile
Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 29 HOTEL KONTIKI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione.

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                        

PROGETTAZIONE
               

INTERVENTO:  Mantenimento  dei  servizi  forniti  ai  clienti  delle  strutture  alberghiere  che
usufruiscono della spiaggia in concessione asservita nei limiti massimi di un metro lineare di fronte
mare, nel tratto di arenile urbano, per ogni camera dell’Hotel, come previsto dall’art. 12 delle NTA

DESCRIZIONE:  La concessione demaniale  è  oggi  asservita  all'Hotel  Kontiki,  struttura  a  conduzione
familiare, situata a breve distanza dalla spiaggia.  Durante gli  anni ’90 è stato oggetto di una completa
ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione, con riqualificazione dei servizi offerti.   La spiaggia si
trova  sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 30 HOTEL LA COCCINELLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA

INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                      

PROGETTAZIONE
          

INTERVENTO:  Mantenimento  dei  servizi  forniti  ai  clienti  delle  strutture  alberghiere  che
usufruiscono della spiaggia in concessione asservita nei limiti massimi di un metro lineare di fronte
mare, nel tratto di arenile urbano, per ogni camera dell’Hotel, come previsto dall’art. 12 delle NTA

DESCRIZIONE:  La concessione demaniale è attualmente asservita all’Hotel La Coccinella, nato negli
anni ‘60, che si trova nella limitrofa zona residenziale a pochi passi dal mare.
L’area in concessione fa parte degli Arenili Urbani AU



SCHEDA NORMA 31 STABILIMENTO BAGNO VENERE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                        

PROGETTAZIONE
                        

INTERVENTO: Mantenimento della struttura esistente a stabilimento balneare e dei servizi
forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     della     spiaggia   in concessione   asservita.  



DESCRIZIONE: Lo stabilimento balneare ha subito una completa ristrutturazione nel 2008.
La struttura, in massima parte esterna all’area demaniale, offre i servizi alla balneazione necessari per la
conduzione della concessione. La spiaggia si trova  sull’Arenile Urbano (AU).



SCHEDA NORMA 32 STABILIMENTO LA BARCACCINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                    

PROGETTAZIONE
                      

INTERVENTO: Mantenimento della struttura esistente a stabilimento balneare e dei servizi
forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     della     spiaggia   in concessione   asservita.  



DESCRIZIONE:  Lo Stabilimento Balneare “La Barcaccina” si  affaccia direttamente sulla spiaggia e a
ridosso di  un’area destinata a verde pubblico.
A metà degli anni 2000 è stato effettuato un intervento di completa ris trutturazione con ricostruzione della
struttura prevalentemente in  legno, vetro e acciaio. La spiaggia si trova  sull’Arenile Seminaturale (AS).



SCHEDA NORMA 33 EUROTURIST

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI

PREVISTA REVOCA CONCESSIONE PER LIBERO USO DELL’ARENILE. Non necessaria pertanto  la 
definizione del grado di fattibilità in assenza di interventi

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                    

PROGETTAZIONE
             

INTERVENTO: Destinazione a libero uso     della c  o  nc  e  ssione   i  n e  s  sere..  



DESCRIZIONE: La concessione in oggetto fu rilasciata al villaggio Turistico "Euroturist", nato a fine anni
‘50  all'interno  nella  lecceta  retrodunale.  La  struttura  si  compone  di  appartamenti  che  hanno  accesso
direttamente sull’arenile. La spiaggia si trova sull’Arenile seminaturale (AS).



SCHEDA NORMA 34 HOTEL I LECCI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO
                                                  

PROGETTAZIONE                                                                                                                   



INTERVENTO:  Mantenimento  dei  servizi  forniti  ai  clienti  delle  strutture  alberghiere  che
usufruiscono della spiaggia in concessione asservita

DESCRIZIONE:  La concessione è attualmente in uso al Park Hotel i Lecci, struttura ampliata e
sopraelevata a seguito di una previsione a metà anni 2000, è immersa in un bosco di lecci ed ha
accesso privato alla spiaggia.  La spiaggia si trova  sull’Arenile seminaturale (AS).



SCHEDA NORMA 35 RIVA DEGLI ETRUSCHI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione:  sono ammessi interventi di ingegneria ambientale finalizzati al contenimento
erosione dell’arenile  e  della  duna inclusi  interventi  di  sostituzione di  strutture realizzate  con materiali
pesanti, ivi incluso il camminamento in calcestruzzo posto a ridosso della duna

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                            

PROGETTAZIONE
                 



INTERVENTO:  Mantenimento dei servizi forniti  ai  clienti   che usufruiscono della spiaggia in
concessione asservita

DESCRIZIONE: La concessione demaniale è oggi in uso al complesso turistico Riva degli Etruschi,
nato negli anni ‘60 (il nome originario è stato Lazzi Vi. Tur. Spa) come un’insieme di strutture tipo
Villette .
Il Resort Riva Degli Etruschi è immerso nella lecceta retrodunale adiacente alla propria spiaggia ed
è costituito da bungalow, hotel e ville. La spiaggia si trova nell’Arenile Seminaturale (AS).



SCHEDA NORMA 36 RIVA DEI CAVALLEGGERI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione;  sono ammessi interventi di ingegneria ambientale finalizzati al contenimento
erosione dell’arenile  e  della  duna inclusi  interventi  di  sostituzione di  strutture realizzate  con materiali
pesanti.

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                                         



PROGETTAZIONE
                                                                                                                                                           

INTERVENTO: Mantenimento   e   dei servizi     forniti     ai     clienti     che     usufruiscono     della     spiaggia  
in concessione   asservita.  

DESCRIZIONE:  L’arenile in concessione è oggi in uso al complesso turistico “Garden Club”, struttura
situata a monte di Via della Principessa che gestisce la fascia dunale e retrodunale dalla quale si accede alla
concessione.  La spiaggia si trova sull’ Arenile Seminaturale (AS).



SCHEDA NORMA 37 DOG BEACH – SPIAGGIA COMUNALE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2-I4 (da media a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione, Sono consentiti tutti gli interventi di ingegneria ambientale tesi a preservare
arenile e duna da fenomeni erosivi.

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                                

PROGETTAZIONE
                  



INTERVENTO:  Mantenimento degli standard di servizio erogato e delle strutture e concessioni
esistenti.    Mantenimento della concessione di 80 metri lineari di fronte mare per la posa di punti  
ombra.  Possibilità  di  noleggio  ombrelloni.  Mantenimento  della  possibilità  di  delimitare
temporaneamente  un’area  non  superiore  ai  60  metri  lineare  di  fronte  mare  per  le  attività  di
“sgambamento” degli animali da quantificare con bando.

DESCRIZIONE:  L’area è posta a nord del Fosso di Botro ai Marmi e dà risposta alla crescente
richiesta di disponibilità di aree dove poter condurre sul mare il proprio animale domestico. Oltre
alla concessione di ombrelloni, è presente una struttura – bar in legno sulla duna. 
A completare i servizi offerti l’area si compone della lecceta retrodunale attrezzata per lo svago dei
cani.  La spiaggia ricade negli arenili seminaturali (AS).



SCHEDA NORMA 38 PARCO DI RIMIGLIANO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica  (arenile) G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica (arenile) I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Gli interventi consentiti, solo manutentivi e funzionali alla fruizione compatibile ed alla protezione della 
duna e/o dell’erosione costiera, devono avere una funzionalità di protezione ambientale compatibile con il 
quadro di pericolosità da alluvione costiera delineato dagli studi  a supporto del PGRA vigente.
Per il resto non si ravvisano specifiche prescrizioni ai sensi Reg 5R e LR 41/2018 e ss.mm.ii.

SINTESI SCHEDA NORMA
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO

                                 

NTA – ART. 51

1.  Il  Parco  naturale  costiero  si  configura  come  una  sequenza  di  ambienti  di  elevato  interesse
conservazionistico composta da sistema arenile e dune mobili con habitat e specie di flora e fauna
psammofitici, macchia mediterranea su duna fissa, leccete, sugherete e pinete su duna fissa ed aree
umide retrodunali, in diretto collegamento con l'area naturale protetta di Baratti-Populonia.



2. Al fine della tutela delle aree naturali protette, sono ammessi esclusivamente interventi funzionali
alla fruizione compatibile, come esplicitato all'art. 96 - Duna e spiaggia (Pds) (R5)delle presenti
Norme, in riferimento al subsistema R5.

3. Dovranno essere adottate adeguate misure per ridurre al minimo le interferenze e le alterazioni
causate dall'elevato carico turistico estivo,  per  evitare il  deperimento di  porzioni  di  pineta e  di
sugherete e l'interrimento di aree umide retrodunali.

Non sono previste attività di pulizia dell’arenile con mezzi meccanici..

INTERVENTO: 
L’arenile  a  sud del  Fosso di  Botro ai  Marmi e  fino al  confine con il  Comune di  Piombino,  è
identificato come Spiaggia di Rimigliano. Assieme alla duna e alla Tenuta è parte della proposta di
Sito di Interesse Comunitario formulata dal Comune di San Vincenzo.
Si tratta di un lunghissimo tratto di arenile, aggredito da fenomeni erosivi negli ultimi anni, ad uso
libero.
Caratterizzandosi  per  l’assenza  di  infrastrutturazioni  o  urbanizzazioni  sulla  duna  o  nelle  aree
retrodunali,  l’arenile  di  Rimigliano ha  conservato  intatti  gli  elementi  di  assoluta  naturalità  che
rappresentano un valore imprescindibile per il territorio e come tali devono essere preservati.
L’intervento dovrà preservare:

• i caratteri di naturalità dell’arenile  
• arenile  e  duna da fenomeni  erosivi,  in  tal  senso sono ammessi  interventi  di  ingegneria  

ambientale
• l’uso libero incondizionato dell’intero arenile  
• le caratteristiche che connaturano l’arenile come parte di una sistema ecologico di interesse  

comunitario da tutelare
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COMUNE DI SAN VINCENZO

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI FATTIBILITA’ A SUPPORTO

DEL PIANO UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI

SINTESI CLASSI DI PERICOLOSITA’ E CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

DELLE AREE

SCHEDA NORMA 01 STABILIMENTO LA CONCHIGLIA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2/I3/I4 (da media a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

DESCRIZIONE GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 02 NUOVA CONCESSIONE COMUNALE- 
SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

DESCRIZIONE GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione



SCHEDA NORMA 03 HOTEL VILLA MARCELLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 04 HOTEL VILLA TRAMONTO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO  E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia: interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione.



SCHEDA NORMA 05 HOTEL CENTRO TURISTICO S. 
CATERINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 06 HOTEL DENIA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
Non prevista nuova edificazione



SCHEDA NORMA 07 HOTEL LO SCOGLIETTO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 08 STABILIMENTO LA PERLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali  strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 09 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO-
RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I3/I4 (da elevata a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 10 STABILIMENTO IL BUCANIERE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)



Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 11 AREA ATTREZZATA SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 12 HOTEL MIIO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.

SCHEDA NORMA 13 HOTEL STELLA MARINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione



SCHEDA NORMA 14 - TB1 STABILIMENTO IL NETTUNO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto.
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere  temporaneo,
rimovibili  al  termine della stagione estiva senza lasciare apparati  fissi  sull'arenile.  Sono fatte  salve le
eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 



SCHEDA NORMA 15 - TB2 RISTORANTE  SERENDIPITY

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto, con struttura
amovibile.
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 

SCHEDA NORMA 16 STABILIMENTO IL MEDITERRANEO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2-I4 (media-molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 17-TB3 STABILIMENTO  IL DELFINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO
1) Ricostruzione volumi: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio
meteomarino  regionale  ricollegato  alle  previsioni  del  PGRA (P3),  attraverso  soluzioni  progettuali  che
garantiscano la necessaria trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il
contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini geologiche e sismiche di supporto, con struttura
amovibile
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.
2)  Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 



SCHEDA NORMA 18 STABILIMENTO IL PARADISINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi in spiaggia: interventi ammessi  utilizzando manufatti e materiali a carattere temporaneo, rimovibili
al  termine della  stagione estiva  senza lasciare  apparati  fissi  sull'arenile.  Sono fatte  salve  le  eventuali
strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 19 IL MINI-FLORIDA SNC

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 20 STABILIMENTO  IL FLORIDA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata) 

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 21 SPIAGGIA ATTREZZATA - BAYAHIBE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2 (media)  per area edificio 

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata) per edificio

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (possibile ricostruzione ext P3)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI



Servizi in spiaggia (spiaggia attrezzata): interventi ammessi  utilizzando manufatti e materiali a carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista muova edificazione

SCHEDA NORMA 22 AREA ATTREZZATA  SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2-G3 (media-elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) Non presente 

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  per  le  attività  balneari:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 23 AREA ATTREZZATA A SERVIZI SPORTIVI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G2-G3 (media-elevata)

Classe di pericolosità idraulica I4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) Non presente 

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 24 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO-
RICETTIVA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si



prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 25 STABILIMENTO LA LANTERNA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione



SCHEDA NORMA 26 HOTEL SABBIA D’ORO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non
prevista nuova edificazione

SCHEDA NORMA 27 HOTEL IL PINO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione



SCHEDA NORMA 28 HOTEL L’ETRUSCO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii.. non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 29 HOTEL KONTIKI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione.

SCHEDA NORMA 30 HOTEL LA COCCINELLA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 31 STABILIMENTO BAGNO VENERE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)



GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 32 STABILIMENTO LA BARCACCINA

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 33 EUROTURIST

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI

PREVISTA REVOCA CONCESSIONE PER LIBERO USO DELL’ARENILE. Non necessaria pertanto  la 
definizione del grado di fattibilità in assenza di interventi



SCHEDA NORMA 34 HOTEL I LECCI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione

SCHEDA NORMA 35 RIVA DEGLI ETRUSCHI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione:  sono ammessi interventi di ingegneria ambientale finalizzati al contenimento
erosione dell’arenile  e  della duna inclusi  interventi  di  sostituzione di  strutture realizzate con materiali
pesanti, ivi incluso il camminamento in calcestruzzo posto a ridosso della duna

SCHEDA NORMA 36 RIVA DEI CAVALLEGGERI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione;  sono ammessi interventi di ingegneria ambientale finalizzati al contenimento
erosione dell’arenile  e  della duna inclusi  interventi  di  sostituzione di  strutture realizzate con materiali
pesanti.

SCHEDA NORMA 37 DOG BEACH – SPIAGGIA COMUNALE



CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica I2-I4 (da media a molto elevata)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Servizi  in  spiaggia:  interventi  ammessi   utilizzando  manufatti  e  materiali  a  carattere
stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile.
Sono fatte salve le eventuali strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie. 
In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro Funzionale Regionale i riferimenti alle
azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno trovare
riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. Non si
prevede nuova edificazione, Sono consentiti tutti gli interventi di ingegneria ambientale tesi a preservare
arenile e duna da fenomeni erosivi.

SCHEDA NORMA 38 PARCO DI RIMIGLIANO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ AI SENSI REG. 5R DEL 30-1-2020,  P.G.R.A. VIGENTE E S.U. S. VINCENZO VIG. 

Classe di pericolosità geologica  (arenile) G4 (molto elevata)

Classe di pericolosità idraulica (arenile) I2 (media)

Classe di pericolosità idr. da alluvione costiera (PGRA) P3 (elevata)

GRADO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI
Gli interventi consentiti, solo manutentivi e funzionali alla fruizione compatibile ed alla protezione della 
duna e/o dell’erosione costiera, devono avere una funzionalità di protezione ambientale compatibile con il 
quadro di pericolosità da alluvione costiera delineato dagli studi  a supporto del PGRA vigente.
Per il resto non si ravvisano specifiche prescrizioni ai sensi Reg 5R e LR 41/2018 e ss.mm.ii.
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TABELLA RIASSUNTIVA CLASSI DI PERICOLOSITA' E DI FATTIBILITA' PROPOSTE 

Scheda 

norma 
DEFINIZIONE 

PERI 

GEO 

PERI 

IDRO 

PERI 

COSTA 

PGRA. 

TIPOLOGIA QUALITATIVA 

INTERVENTI PREVISTI 

GRADO 

FATTIBILITA’ 

ASSIMILABILE AD 

EX DGRT 53/2011  

1 STABILIMENTO LA CONCHIGLIA G4 I2/I3/I4 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

2 
NUOVA CONCESSIONE COMUNALE-SERVIZI 

SPORTIVI 
G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

3 HOTEL VILLA MARCELLA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

4 HOTEL VILLA TRAMONTO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

5 HOTEL CENTRO TURISTICO S. CATERINA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

6 HOTEL DENIA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

7 HOTEL LO SCOGLIETTO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

8 STABILIMENTO LA PERLA G3 I4 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

9 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO RICETTIVA G4 I3/I4 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

10 STABILIMENTO IL BUCANIERE G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

11 AREA ATTREZZATA SERVIZI SPORTIVI G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

12 HOTEL MIIO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

13 HOTEL STELLA MARINA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

14-TB1 STABILIMENTO IL NETTUNO G4 I2 P3 

- SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

- RICOSTRUZIONE F3 

15-TB2 RISTORANTE SERENDIPITY G4 I2 P3 - RICOSTRUZIONE F3 

16 STABILIMENTO IL MEDITERRANEO G4 I2/I4 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

17-TB3 STABILIMENTO IL DELFINO G4 I2 P3 
- SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

- RICOSTRUZIONE F3 

18 STABILIMENTO IL PARADISINO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

19 IL MINI FLORIDA SNC G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

20 STABILIMENTO IL FLORIDA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

21  SPIAGGIA ATTREZZATA - BAYAHIBE G4 I4/I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

22 AREA ATTREZZATA SERVIZI SPORTIVI G3 I4 nd 
SERVIZI PER ATTIVITA’ 

BALNEARI 
F2 

23 AREA ATTREZZATA SERVIZI SPORTIVI G2-G3 I4 nd SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

24 NUOVA CONCESSIONE TURISTICO-RICETTIVA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

25 STABILIMENTO LA LANTERNA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

26 HOTEL SABBIA D’ORO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

27 HOTEL IL PINO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

28 HOTEL L’ETRUSCO G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

29 HOTEL KONTIKI G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

30 HOTEL LA COCCINELLA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

31 STABILIMENTO BAGNO VENERE G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

32 STABILIMENTO LA BARCACCINA G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

33 EUROTURIST G4 I2 P3 
REVOCA CONCESSIONE PER 

USO LIBERO ARENILE 

ND 

34 HOTEL I LECCI G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

35 RIVA DEGLI ETRUSCHI G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

36 RIVA DEI CAVALLEGGERI G4 I2 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

37 DOG BEACH-SPIAGGIA COMUNALE G4 I2/I4 P3 SERVIZI IN SPIAGGIA F2 

38 PARCO DI RIMIGLIANO G4 I2 P3 SPIAGGIA LIBERO USO ND 

 

 

  



 

 

LEGENDA GRADO DI FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI E PRESCRIZIONI 

 

INTERVENTO: SERVIZI IN SPIAGGIA, SERVIZI PER ATTIVITA’ BALNEARI 

GRADO DI FATTIBILITA’ E PRESCRIZIONI: interventi ammessi utilizzando manufatti e materiali a carattere 

stagionale/temporaneo, rimovibili al termine della stagione estiva senza lasciare apparati fissi sull'arenile. Sono fatte salve le eventuali 

strutture esistenti già autorizzate e in regola con le normative edilizie.  In caso di emanazione di allerta meteo/marina da parte del Centro 

Funzionale Regionale i riferimenti alle azioni e ai comportamenti da porre in essere da parte dei soggetti gestori degli impianti dovranno 

trovare riscontro nel piano di Protezione Civile Comunale e/o nelle disposizioni della LR 41/2018 e ss.m.ii. In alcuni settori  sono ammessi 

interventi di ingegneria ambientale finalizzati al contenimento erosione dell’arenile e della duna inclusi interventi di sostituzione di 

strutture realizzate con materiali pesanti. FATTIBILITA’ ASSIMILABILE AL GRADO F2 – CON NORMALI VINCOLI 

 

 

INTERVENTO: RICOSTRUZIONE VOLUMI ESISTENTI IN REGOLA CON NORME EDILIZIE 

GRADO DI FATTIBILITA’ E PRESCRIZIONI: i nuovi volumi non dovranno interferire con i fronti d’onda previsti dallo studio 

meteomarino regionale ricollegato alle previsioni del PGRA (P3), attraverso soluzioni progettuali che garantiscano la necessaria 

trasparenza idraulica nei confronti della massima altezza d’onda prevista, con il contemporaneo rispetto delle NTC 2018 e delle indagini 

geologiche e sismiche di supporto, con struttura amovibile. FATTIBILITA’ ASSIMILABILE AL GRADO F3 – CONDIZIONATA 
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