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Comune di San Vincenzo (LI) 

 

PIANO ATTUATIVO 05 

TENUTA DI RIMIGLIANO 

 

Integrazioni alle Indagini geologiche ed idrauliche 

(D.P.G.R. 5/R/2020 e L.R. 41/2018) 

 

 

***************************** 

 

 

 

 

0 - PREMESSA 

 

Nella presente relazione, su incarico della Soc. Rimigliano Srl, vengono commentati i risultati delle 

indagini geologiche ed idrauliche integrative realizzate a supporto del Piano Attuativo 05 – Tenuta di 

Rimigliano, nel Comune di San Vincenzo (LI). 

Le indagini Geologiche ed idrauliche a supporto del Piano Attuativo 05 – Tenuta di Rimigliano sono 

state depositate ai sensi del DPGR 5/R/2020 presso la Regione Toscana- Direzione Difesa del Suolo e 

protezione Civile – Settore genio Civile Valdarno Inferiore in data 20/01/2021 con n. 453 di Deposito, 

soggette a controllo obbligatorio. 

A seguito del controllo, in data 04/03/2021 è pervenuto al Comune di San Vincenzo comunicazione da 

parte del suddetto Ufficio Regionale con Richiesta di Integrazioni. 

 

In particolare, in relazione agli aspetti geologici, si richiede: 

“Si rende pertanto necessario effettuare nell'ambito del presente Piano Attuativo, nell'area 

ricadente in G3 del NP2 "Uguccione" delle indagini atte a identificare possibili cedimenti dei terreni 

scadenti in corrispondenza dei depositi lacustri appartenenti al "vecchio lago di Rimigliano" (ad es. 

sondaggi con prelievo di campioni e relative indagini di laboratorio) al fine di verificare la necessità di 

particolari opere fondazionali” 

 

Per quanto concerne gli aspetti idraulici, si fa presente che: 

“… negli elaborati depositati non sono stati riscontrati gli approfondimenti di indagine richiesti 

nell’ambito delle prescrizioni formulate in fase di esito del controllo delle indagini della richiamata 

variante al R.U..  
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In tali contesti si rileva altresì la necessità di documentare la presenza di parcheggi e locali 

interrati/seminterrati, richiamati nell’Elaborato 02- Relazione di Fattibilità e nell’Elaborato 05 – Schede 

Norma e di valutarne la fattibilità alla luce della medesima L.R. n. 41/2018.” 

 

Infine, relativamente agli aspetti idrogeologici, si afferma: 

“Infine in merito all’approvvigionamento idrico e all’ipotesi di realizzare n. 2-3 nuovi pozzi per il 

prelievo di acqua di falda per complessivi 9 l/s nel periodo maggio-settembre, si comunica sin da ora 

che trovandosi il corpo idrico di San Vincenzo in situazione di deficit idrico, non potrà essere rilasciata 

nessuna nuova concessione di prelievo acque sotterranee.” 

 

Nella presente nota vengono pertanto esplicitati gli approfondimenti di indagine eseguiti a seguito della 

richiesta di integrazioni da parte dell’ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore. 
Si precisa che per gli approfondimenti relativi allo studio idrologico-idraulico, si rimanda allo specifico 

elaborato redatto dall’Ing. Lorenzo Calvetti. 
 

Alla luce dei risultati di tali indagini integrative, vengono inoltre aggiornate alcune schede di fattibilità 

geologica/idraulica degli interventi previsti dal Piano Attuativo all’interno di ogni singolo Nucleo Poderale 

NP (in rosso le modifiche rispetto alla scheda originaria depositata). 
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1 – ASPETTI GEOLOGICI: INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE DI SUPPORTO AL PIANO 

ATTUATIVO  

 

Come accennato in premessa, in relazione agli aspetti geologici, nell'ambito del presente Piano 

Attuativo, nell'area ricadente in G3 del NP2 "Podere Uguccione", nel giugno 2021 sono state eseguite 

nuove indagini geognostiche, atte a identificare possibili cedimenti dei terreni scadenti. in corrispondenza 

dei depositi lacustri appartenenti al "vecchio lago di Rimigliano", al fine di verificare la necessità di 

particolari opere fondazionali. 

Nello specifico sono stati realizzati: 

• n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo S1 ed S2 (allegato 1), della 

profondità di 15 m cad., attrezzati con piezometro e comprensivi di analisi 

di laboratorio delle terre su campioni di terreno (allegato 2), oltre prove 

geotecniche in foro tipo SPT 

• n° 4 prove penetrometriche statiche CPT; attrezzate con piezometro 

(allegato 3). 

 

L’esatta ubicazione dei punti d’indagine è riportata nelle figure 2 e 3.  

 

 

1.1 Descrizione delle indagini con standard di riferimento delle varie prove 

 
1.1.1 – Sondaggi geognostici a carotaggio continuo ed analisi di laboratorio delle terre 

 

I sondaggi sono stati eseguiti con la tecnica “a carotaggio continuo”, prelevando per ogni battuta di 
perforazione materiale carotato, immediatamente sistemato in apposite cassette catalogatrici a tenuta 

(costituite ciascuna da cinque scomparti da 1 m).  

Il sondaggio S1 ed S2 hanno raggiunto la profondità di -15,00 m dal p.c., entrambi sono stati attrezzati 

con tubo piezometrico per la misurazione di un eventuale livello di falda. L’esecuzione dei sondaggi 
geognostici si è così articolata: 

 

• analisi in sito delle carote e ricostruzione stratigrafica; 

• esecuzione prove geotecniche in situ tipo pocket penetrometer; 

• esecuzione prove geotecniche in foro tipo SPT; 

• prelievo di n° 2 campioni semidisturbati (S1Cr1 e S2Cr1). 

 

 

 

 

Sondaggio-campione Profondità (m da p.c.) 

S1C1 2,50-3,00 

S2C1 1,50-2,00 
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Per la stratigrafia di dettaglio e le determinazioni eseguite durante l’esecuzione dei sondaggi, si rimanda 
all’allegato 1. 

 

Su tali campioni sono state condotte opportune analisi di laboratorio delle terre, da laboratorio certificato 

(allegato 2). 

 

In particolare, su tali campioni sono state eseguite le seguenti determinazioni: 

1 - Contenuto d'acqua (UNI CEN ISO/TS 17892-1) 

2 - Peso di volume (UNI CEN ISO/TS 17892-2) 

4 - Prova di taglio diretto (UNI CEN ISO/TS 17892-10) 

 

 
1.1.2 – Prove penetrometriche 

L'apparecchio utilizzato per l’esecuzione delle prove penetrometriche è un penetrometro 

statico/dinamico PAGANI da 20 tonnellate fornito di punta conica con manicotto di attrito laterale tipo 

"Begemann". 

L'operazione eseguita staticamente consiste nell'infiggere nel terreno a mezzo di un martinetto 

idraulico le aste misurando ai manometri ogni 20 cm la resistenza alla penetrazione (qc), l'attrito laterale 

locale (Fs), il rapporto di attrito (RF) e la pressione totale di spinta (Qt). 

Elaborando le letture di campagna, è possibile risalire alle principali caratteristiche dei terreni 

attraversati. In particolare, il rapporto di attrito fornisce una indicazione della granulometria e consente 

quindi di distinguere i terreni coesivi dai terreni incoerenti. 

 

Le prove penetrometriche hanno raggiunto le seguenti profondità: 

 

Prova penetrometrica Profondità (m da p.c.) 

CPT1 -9,60  

CPT2 -9,60 

CPT3 -9,60  

CPT4 -9,60  

 

Come predetto i fori penetrometrici sono stati provvisti di tubo piezometrico per rilevare la presenza 

di eventuali livelli freatici. I certificati delle prove penetrometriche sono riportati in allegato 3. 
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1.2 Risultati delle indagini  

 

Sulla base delle indagini eseguite, per quanto concerne l’assetto litologico e stratigrafico dei terreni 
presenti nell’area in G.3 a pericolosità geologica elevata del NP2 Podere Uguccione, è emerso 

principalmente quanto segue. 

Nell’area in esame, si rilevano depositi a composizione prevalentemente sabbiosa, dalle sabbie 

grossolane, alle sabbie fini, alle sabbie limose con rari livelli limoso argillosi. Da un punto di vista litotecnico 

si tratta di terreni mediamente addensati con livelli scarsamente addensati, fino alla massima profondità 

indagata di 15 metri da p.c.. I terreni poco addensati di scadenti caratteristiche fisico meccaniche non 

presentano una continuità orizzontale nell’area indagata, ma si presentano in forma di lenti. In particolare, 

in corrispondenza delle prove CPT3 e CPT4 (porzione nord dell’area di indagine, vedi figura 2 e 3), gli 

orizzonti di scadenti caratteristiche geotecniche sono stati individuati fra circa -1,0 m e -3,0 m da p.c. e tra 

circa -4,50 e -6,0 m da p.c., mentre in corrispondenza della prova CPT1 (porzione sud dell’area di 
indagine), gli orizzonti di scadenti caratteristiche geotecniche sono stati individuati fra circa -5,0 m e -8,0 

m da p.c. d’indagine, nella prova CPT2, infine, non sono stati individuati livelli poco consistenti. Le 

stratigrafie di dettaglio dei sondaggi sono riportate in allegato 1, mentre in allegato 3 sono consultabili i 

certificati delle prove penetrometriche statiche. 

 

Di seguito si riassumono i risultati delle prove SPT eseguite nei fori di sondaggio:  

 

 Tabella riassuntiva delle prove SPT in foro 

 Note: Impiego di punta cava in acciaio 

 Profondità  

(m da p.c.) 

n. colpi Nspt 

(S1) SPT 1  4,50-4,95 6-8-12 20 

(S1) SPT 2  10,50-10,95 7-9-13 22 

(S2) SPT 1  3,00-3,45 4-5-5 10 

(S2) SPT 2  7,60-8,05 7-7-7 14 

 

Nella tabella sotto si riportano i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni di terreno prelevati nei 

sondaggi, i certificati sono consultabili in allegato 2. 

 
 Prova di taglio diretto  

Sigla 

campione 
Profondità (m) 

c'  

(kPa) 

' 

(°) 

 
(KN/mc) 

S1C1 2,50 3,00 0,1 42,8 20,1 

S2C1 1,50 2,00 7,7 34,7 19,4 
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Il livello della falda all’interno dei piezometri è stato individuato a profondità variabili fra -4,0 e -5,0 m 

da p.c. (misure luglio  e settembre 2021). 
 
 

1.3 – Fattibilità in relazione agli aspetti geologici area in G.3 Podere Uguccione 

 

Come predetto, nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G.3), la realizzazione 

degli interventi è legata all’esecuzione di idonei studi geologici e geotecnici supportata da indagini 
geognostiche di dettaglio, finalizzati alla verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni, che 

potrebbero dar luogo a cedimenti diffusi. A seguito della realizzazione delle indagini integrative eseguite 

e dei risultati ottenuti, avendo individuato per l’area in esame terreni a composizione prevalentemente 

sabbiosa mediamente addensati, con livelli scarsamente addensati in forma di lenti, soggetti a possibili 

cedimenti diffusi, si prescrive per la realizzazione degli edifici, l’adozione di fondazioni profonde (pali di 
fondazione).  Non si rileva invece la necessità di fondazioni profonde per nuove le piscine. 

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e 

geotecniche, supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa 

sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 1/R/2022). 

Nella presente nota, alla luce dei risultati di tali indagini integrative, viene aggiornata la scheda di 

fattibilità geologica per gli interventi previsti dal Piano Attuativo all’interno del Podere Uguccione (NP2). Le 

modifiche apportate nella relativa scheda sono riportate in rosso. 
 
 

2 – ASPETTI IDROGEOLOGICI  

Come indicato in premessa, relativamente agli aspetti idrogeologici, nel parere del Genio Civile 

Valdarno Inferiore si afferma: 

“Infine in merito all’approvvigionamento idrico e all’ipotesi di realizzare n. 2-3 nuovi pozzi per il 

prelievo di acqua di falda per complessivi 9 l/s nel periodo maggio-settembre, si comunica sin da ora 

che trovandosi il corpo idrico di San Vincenzo in situazione di deficit idrico, non potrà essere rilasciata 

nessuna nuova concessione di prelievo acque sotterranee.” 

 

In merito a quanto sopra, oltre a quanto già indicato nella relazione redatta dal sottoscritto a supporto 

del piano Attuativo del novembre 2020, si aggiunge quanto segue. 

 

Come risulta dalla relazione tecnica dell’Ing. Paolo Pietro Bresci (tecnico progettista per gli impianti) 

allegata al Piano Attuativo, per i nuovi insediamenti previsti dal piano saranno adottati sistemi di raccolta 

delle acque piovane, oltreché sistemi di riciclo e riuso di acque di scarico ed ogni buona pratica atta al 

risparmio idrico, in modo da minimizzare uso della risorsa idrica. 



INDAGINI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE P.A. 05 – TENUTA DI RIMIGLIANO 
 

 

 

 IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting Pag. 7 

 

Nuove perforazioni, per i soli usi irrigui dei giardini e/o per le piscine, saranno realizzati esclusivamente, 

compatibilmente e nel rispetto della disponibilità idrica fornita dai Piani di Bacino e comunque solo a 

seguito di specifica autorizzazione alla perforazione e concessione rilasciata dal competente ufficio 

regionale del Genio Civile Valdarno Inferiore. 

 
 

3 – ASPETTI RELATIVI AL RISCHIO DA ALLUVIONI  
 

Per quanto concerne gli aspetti legati al rischio da alluvioni, come risulta dallo specifico elaborato 

dell’ing. Lorenzo Calvetti, è stato aggiornato con adeguati approfondimenti il modello idrologico di 

riferimento. Per ogni dettaglio si rimanda all’elaborato citato. 

Nella presente nota alla luce dei risultati di tali approfondimenti, nonché delle esplicite richieste del 

Genio Civile, vengono aggiornate alcune schede di fattibilità /idraulica degli interventi previsti dal Piano 

Attuativo all’interno di ogni singolo Nucleo Poderale (NP). Le modifiche alle relative schede di fattibilità 

sono riportate in rosso. 

 

 

 

Certaldo, febbraio 2022 

 

IdroGeo Service S.r.l. 

Engineering and Consulting 

 

          Il Tecnico Responsabile 

          Dott. Geol. 

          Alessandro MURRATZU 

 

         Il Tecnico Responsabile per la parte idraulica 

          Dott. Ing. Lorenzo Calvetti 

 

Il Direttore Tecnico 

Dott. Geol. 

Simone FIASCHI 

 

 

Collaboratore Tecnico 

Dott. Geol. 

Laila Taddei 
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Allegato 0 

 

SCHEDE DI FATTIBILITA’ 
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ALLEGATO 0 

 

 
SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 - Tenuta di Rimigliano 

  PODERE CHIUSACCE – NP 01 
Modificata a seguito richiesta integrazioni del Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/03/2022 

 

 
UBICAZIONE: Podere Chiusacce, posto a Nord di Via del Lago. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione edifici esistenti e nuova costruzione per realizzazione 
struttura a destinazione turistico ricettiva. Per i dettagli degli interventi ammessi si rimanda alla specifica scheda 
urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Sabbie di Donoratico e depositi di Panchina 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: variabili, ma principalmente inferiori al 10%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 01 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020 e L.R. 41/2018): 
 
G.1 - Pericolosità geologica bassa  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 
P.2 - Pericolosità da alluvioni poco frequenti (ex I.3 - Pericolosità idraulica elevata da DPGR 53/R/2011) 
P.3 - Pericolosità da alluvioni frequenti (ex I.4 - Pericolosità idraulica molto elevata da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Chiusacce – NP 01: recupero/valorizzazione edifici esistenti e nuova costruzione per realizzazione 
struttura a destinazione turistico ricettiva. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, per gli interventi previsti in 

pericolosità geologica G.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  
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- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, sulla base dello studio 

idrologico idraulico (Ing. Calvetti 2019), con aggiornamenti a supporto del presente P.A., si rileva quanto segue.  

La realizzazione degli interventi previsti dal Piano, ai sensi dei combinati artt. 16, 11 e 8 della L.R. 41/2018, è 

subordinata alla realizzazione, da parte del proponente, di opere idrauliche per la gestione del rischio di alluvioni 

che assicurino l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (tr 200 anni) (art. 8, comma 1 lett.a), 

senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è 

assicurato attraverso la realizzazione di opere o interventi che assicurano il drenaggio delle acque verso un corpo 

idrico recettore garantendo il buon regime delle acque” e da “opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli 
effetti idraulici conseguenti la realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia (art. 8, comma 2). 

Le opere idrauliche saranno realizzate previa verifica effettuata dalla struttura regionale competente. Le opere 

saranno realizzate prima o contestualmente all’attuazione della trasformazione urbanistica-edilizia. L’attestazione 
di agibilità degli immobili oggetto della trasformazione urbanistica-edilizia è subordinata al collaudo di tali opere 

idrauliche. 

Si sintetizzano di seguito gli interventi di messa in sicurezza per TR 200 anni, indicati per il Canale di Rimigliano 

Orientale nello studio idrologico idraulico (Ing. Calvetti 2019,), a cui si rimanda per i dettagli ed a cui è subordinata 

l’attuazione della previsione di Podere Chiusacce: 

 

- il ripristino e potenziamento dell’attuale sponda arginale destra del Rimigliano Orientale (per un’altezza di circa 
150 cm), nel tratto che va dalla ferrovia fino alla confluenza con il Canale TC12404.  

Potenziamento che comprende anche il completo rifacimento, senza interruzione della continuità arginale a cui 

funzionalmente appartiene, dell’attraversamento stradale del Canale di Rimigliano Orientale presente lungo la via 
del Lago.  

L’intervento trasferisce gli effetti idraulici in un’area interna alla proprietà, che si configura come cassa di 
espansione naturale, priva di qualsiasi opera antropica, dotata di un naturale drenaggio verso il canale TC12404, 

garantendo in ogni caso il raggiungimento di condizioni di Rischio R2. 

 

Sempre ai sensi della L.R.41/2018 e s.m.i., nell’ipotesi di realizzare interventi di mitigazione del rischio idraulico di 

cui all’ art. 8, comma 1 lett. a, ai sensi dell’art.11 comma 3, risulta fattibile la realizzazione di garage interrati. 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  PODERE UGUCCIONE – NP 02 
Modificata a seguito richiesta integrazioni del Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/03/2022 

 

 
UBICAZIONE: Podere Uguccione, posto immediatamente a Sud di Via del Lago. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Sabbie di Donoratico, depositi di Panchina, depositi alluvioni e depositi lacustri. 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: variabili, ma principalmente inferiori al 15%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP2 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020 e L.R. 41/2018): 
 
G.1 - Pericolosità geologica bassa  
G.2 - Pericolosità geologica media  
G.3 - Pericolosità geologica elevata  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 
P.2 - Pericolosità da alluvioni poco frequenti (ex I.3 - Pericolosità idraulica elevata da DPGR 53/R/2011) 
P.3 - Pericolosità da alluvioni frequenti (ex I.4 - Pericolosità idraulica molto elevata da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Uguccione NP 02: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti  
 

- - Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: In relazione agli aspetti geologici, con pericolosità 3 geologica 

elevata derivante dalla presenza di terreni di caratteristiche litologico tecniche molto scadenti, la realizzazione 

degli interventi è legata all’esecuzione di idonei studi geologici e geotecnici supportata da indagini geognostiche 

di dettaglio, finalizzati alla verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni che potrebbero dar luogo a cedimenti 

diffusi, che sono state eseguite a livello di Piano Attuativo. A seguito della realizzazione delle indagini integrative 

eseguite e dei risultati ottenuti, avendo individuato per l’area in esame terreni a composizione prevalentemente 
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sabbiosa mediamente addensati, con livelli scarsamente addensati in forma di lenti, soggetti a possibili cedimenti 

diffusi, si prescrive, per la realizzazione degli edifici, l’adozione di fondazioni profonde (pali di fondazione).  
Non si rileva invece la necessità di fondazioni profonde per nuove le piscine. 

 

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009 1/R/2022). 

 

 

- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, sulla base dello studio 

idrologico idraulico (Ing. Calvetti 2019), con aggiornamenti a supporto del presente P.A., si rileva quanto segue.  

La realizzazione degli interventi previsti dal Piano, ai sensi dei combinati artt. 16, 11 e 8 della L.R. 41/2018, è 

subordinata alla realizzazione, da parte del proponente, di opere idrauliche per la gestione del rischio di alluvioni 

che assicurino l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti (tr 200 anni) (art. 8, comma 1 lett.a), 

senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è 

assicurato attraverso la realizzazione di opere o interventi che assicurano il drenaggio delle acque verso un corpo 

idrico recettore garantendo il buon regime delle acque” e da “opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli 
effetti idraulici conseguenti la realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia (art. 8, comma 2). 

Le opere idrauliche saranno realizzate previa verifica effettuata dalla struttura regionale competente. Le opere 

saranno realizzate prima o contestualmente all’attuazione della trasformazione urbanistica-edilizia. L’attestazione 
di agibilità degli immobili oggetto della trasformazione urbanistica-edilizia è subordinata al collaudo di tali opere 

idrauliche. 

Si sintetizzano di seguito gli interventi di messa in sicurezza per TR 200 anni, indicati per il Canale di Rimigliano 

Orientale nello studio idrologico idraulico (Ing. Calvetti 2019,), a cui si rimanda per i dettagli ed a cui è subordinata 

l’attuazione della previsione di Podere Uguccione: 

- il ripristino e potenziamento dell’attuale sponda arginale destra del Rimigliano Orientale (per un’altezza di circa 
150 cm), nel tratto che va dalla ferrovia fino alla confluenza con il Canale TC12404.  

Potenziamento che comprende anche il completo rifacimento, senza interruzione della continuità arginale a cui 

funzionalmente appartiene, dell’attraversamento stradale del Canale di Rimigliano Orientale presente lungo la via 
del Lago.  

-  avanzamento dell’attuale scarpata presente tra il Rimigliano Occidentale ed il Podere Uguccione. 

Gli interventi trasferiscono gli effetti idraulici in un’area interna alla proprietà, che si configura come cassa di 
espansione naturale, priva di qualsiasi opera antropica, dotata di un naturale drenaggio verso il canale TC12404, 

garantendo in ogni caso il raggiungimento di condizioni di Rischio R2. 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 
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adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  PODERE WALFREDO – NP 03 
 

 
UBICAZIONE: Podere Walfredo, posto immediatamente ad Est di Viale della Principessa. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Sabbie di Donoratico e depositi di Panchina 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: inferiori al 5%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 03 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020): 
 
G.1 - Pericolosità geologica bassa  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

 
PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Walfredo NP 03: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, per gli interventi previsti in 

pericolosità geologica G.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  
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- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, per le aree in 

pericolosità da alluvioni rare P.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

idraulico. 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  CASA DELLE GUARDIE – NP 04 
 

 
UBICAZIONE: posto nella porzione centrale della tenuta, in prossimità dell’antico Lago di Rimigliano. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Sabbie di Donoratico e depositi di Panchina. 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: variabili, ma principalmente inferiori al 15%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 04 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020): 
 
G.1 - Pericolosità geologica bassa  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

 
PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Casa delle Guardie NP 04: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, per gli interventi previsti in 

pericolosità geologica G.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  
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- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, per le aree in 

pericolosità da alluvioni rare P.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

idraulico. 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  PODERE POGGETTINO CONTESSA LEA – NP 05 
 

 
UBICAZIONE: posto nella porzione centrale della tenuta, in prossimità dell’antico Lago di Rimigliano. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: depositi di Panchina e depositi alluvionali 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: variabili, ma principalmente inferiori al 15%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 05 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020): 
 
G.1 - Pericolosità geologica bassa  
G.2 - Pericolosità geologica media  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

 
PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Poggettino Contessa Lea NP 05: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, per gli interventi previsti in 

pericolosità geologica G.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  
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- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, per le aree in 

pericolosità da alluvioni rare P.1, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

idraulico. 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  PODERE SVEVA MANFREDI – NP 06 
Modificata a seguito richiesta integrazioni del Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/03/2022 

 

 
UBICAZIONE: Podere Sveva Manfredi, posto nella porzione sud della tenuta. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: inferiori al 5%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 06 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020 e L.R. 41/2018): 
 
G.2 - Pericolosità geologica media  
 
P.1 - Pericolosità da alluvioni rare (ex I.2 - Pericolosità idraulica media da DPGR 53/R/2011) 
P.2 - Pericolosità da alluvioni poco frequenti (ex I.3 - Pericolosità idraulica elevata da DPGR 53/R/2011) 
P.3 - Pericolosità da alluvioni frequenti (ex I.4 - Pericolosità idraulica molto elevata da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

 
PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Sveva Manfredi NP 06: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, non sono dettate condizioni di 

fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  
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- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, in relazione alla 

tipologia degli interventi previsti dal Piano (recupero/valorizzazione degli edifici esistenti), gli interventi edilizi sono 

fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 in base all’art. 12, comma 5 e, in relazione al medesimo articolo, subordinati 

alla realizzazione delle opere idrauliche per la gestione del rischio di alluvioni, previsti dall’art. 8. Comma 1, lettera 
d) della L.R. 41/2018 (“interventi di difesa locale”, definiti dalla L.R. 41/2018, art. 2, comma 1, lett. p) come 

interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all’evento alluvionale). 
Nello specifico si ritiene sufficiente l’utilizzo di porte e finestre a tenuta stagna.  

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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SCHEDA DI FATTIBILITÀ': PIANO ATTUATIVO 05 -Tenuta di Rimigliano 

  PODERE FOSSA CALDA NP 07 
Modificata a seguito richiesta integrazioni del Genio Civile Valdarno Inferiore del 04/03/2022 

 

 
UBICAZIONE: Podere Fossa Calda, posto nella porzione sud della tenuta. 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. Per i dettagli degli interventi 
ammessi si rimanda alla specifica scheda urbanistica. 

 

 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti 

 

 
GEOMORFOLOGIA: area pianeggiante di pianura costiera, priva di dissesti gravitativi attivi in atto. 

 

 
PENDENZE: inferiori al 5%. 

 

 
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE: “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DEL NP 07 OGGETTO DI P.A. (DPGR 5/R/2020 e L.R. 41/2018): 
 
G.2 - Pericolosità geologica media  
 
P.2 - Pericolosità da alluvioni poco frequenti (ex I.3 - Pericolosità idraulica elevata da DPGR 53/R/2011) 

 

 
CRITERI DI FATTIBILITA’:  
 
Fattibilità in relazione agli aspetti geologici  
Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni  

 

 
PRESCRIZIONI e NOTE PARTICOLARI: 
 
Podere Fossa Calda NP 07: recupero/valorizzazione degli edifici esistenti. 
 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geologici: in relazione agli aspetti geologici, non sono dettate condizioni di 

fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere geologico.  

A supporto dei singoli progetti esecutivi dovranno essere realizzate specifiche relazioni geologiche e geotecniche, 

supportate da adeguate indagini geotecniche e geofisiche nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le 

costruzioni vigente (D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).  

 

 

- Fattibilità in relazione al rischio da alluvioni: Per quanto concerne il rischio da alluvioni, in relazione alla 

tipologia degli interventi previsti dal Piano (recupero/valorizzazione degli edifici esistenti), gli interventi edilizi sono 
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fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 in base all’art. 12, comma 5 e, in relazione al medesimo articolo, subordinati 

alla realizzazione delle opere idrauliche per la gestione del rischio di alluvioni, previsti dall’art. 8. Comma 1, lettera 
d) della L.R. 41/2018 (“interventi di difesa locale”, definiti dalla L.R. 41/2018, art. 2, comma 1, lett. p) come 
interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all’evento alluvionale). 
Nello specifico si ritiene sufficiente l’utilizzo di porte e finestre a tenuta stagna.  

 

 

- Fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche: in relazione alla vulnerabilità della falda, oltreché 

“zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di 

specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza alla normativa 

vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06 e s.m.i. (compreso Direttiva nitrati). In particolare, 

dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzati 

adeguati sistemi di smaltimento liquami (conformi alla normativa vigente), nonché prevista un’adeguata gestione 
dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. 
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Allegato 1 

 

Sondaggi geognostici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1

3

4

G
io

rn
i d

i p
er

fo
ra

zi
on

e

C
ar

ot
ie

re

M
AN

O
VR

E

R
iv

es
tim

en
to

di
am

et
ro

in
te

rn
o/

es
te

rn
o

Ve
lo

ci
tà

 d
i

av
an

za
m

en
to

TIPO DI FLUIDO

Pr
of

on
di

tà
 d

al
 p

.c
.

(m
)

STRUMENTAZIONE IN FORO E SUE PROFONDITÀ:

Tubo piezometrico da p.c. a f.f.

Sc
al

a 
rif

er
im

en
to

(m
)

Fa
ld

a 
ac

qu
ife

ra

STRATIGRAFIA
(disegno)

DESCRIZIONE DEI TERRENI ATTRAVERSATI
ED INDICAZIONE DEGLI SPESSORI

Pr
of

on
di

tà
(m

) S.P.T.
Numero

colpi

Po
ck

et
 P

en
et

ro
m

et
er

(K
g/

cm
q)

Va
ne

 T
es

t
(K

g/
cm

q)

C
am

pi
on

i

Q
uo

ta
 c

am
pi

on
i

Altre
prove

Recupero
%

RQD
%

St
ru

ttu
ra

R
es

is
te

nz
a 

ro
cc

ia

In
cl

in
az

io
ne

In
di

ce
 d

i f
ra

ttu
ra

zi
on

e
If

Ti
po

Descrizione delle
discontinuità

R
ie

m
pi

m
en

to

Fo
rm

a 
e

sc
ab

re
zz

a

Note

Al
te

ra
zi

on
e

6

2

5

9

8

7

 CANTIERE:

Rimigliano - San Vincenzo (LI)
QUOTA ASS. P.C.

DATA INIZIO/FINE:

22/06/2022 - 22/06/2022

 COORDINATE X Y TIPO DI SONDA
(marca, modello, coppia motrice)

COMMITTENTE:

Rimigliano Srl

SONDAGGIO N.

S1

GEOLOGO DELL'IMPRESA

METODO DI PERFORAZIONE:
(aste o wire line)

Aste
PROFONDITÀ RAGGIUNTA:

15,00  m dal p.c. attuale

SONDATORE

CASSE CATALOGATRICI N.

3

COMUNE DI SAN VINCENZO

2,50

S1 Cr1

3,00

2 m s.l.m.  43.047869° N        10.538628° E

Sondaggio S1 da 5 a 10 m

11

10

Terreno vegetale con matrice limosa di colore rossastro e
presenza di abbondanti resti vegetali

2,00

3,00

3,90

5,00

5,80

7,00

10,50

SPT1 4,50

6-8-12

Sabbia limosa poco addensata di colore da rossastro a marrone
chiaro

Sabbia medio-fine di colore marrone poco addensata

Sabbia grossolana di colore marrone poco addensata

Argilla marrone scuro con intercalazioni sabbiose di colore ocra
poco addensato con presenza abbondante di fossili

Argilla sabbiosa di colore marrone con presenza di fossili e clasti

3

3,5

4

5

4

3
2,5
2,5
3

Sondaggio S1 da 0 a 5 m

13

14

15

12

Sabbia medio-grossolana di colore marrone chiaro con presenza
di clasti di sabbia cementata. Da 3,90 a 4,10 livello di sabbia

addensata

6,40

Sabbia grossolana di colore grigio poco addensata

8,10

Sabbia argillosa di colore da grigio a marrone chiaro poco
addensata

8,40 Argilla sabbiosa grigia con fossili

9,00

Sabbia argillosa di colore marrone poco addensata con presenza
di clasti di sabbia cementata

14,00

Sabbia argillosa di colore da marrone a grigio mediamente
consistente

Sabbia di colore marrone-ocra poco addensata

4

3,5

3

4

3

3

4

3

3

3

4

2,5

3

2

2

2

2

2

2
2,5
3

3,5

5

SPT2 10,50

7-9-13

Sondaggio S1 da 10 a 15 m

4,20
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 CANTIERE:

Rimigliano - San Vincenzo (LI)
QUOTA ASS. P.C.

DATA INIZIO/FINE:

22/06/2022 - 22/06/2022

 COORDINATE X Y TIPO DI SONDA
(marca, modello, coppia motrice)

COMMITTENTE:

Rimigliano Srl

SONDAGGIO N.

S1

GEOLOGO DELL'IMPRESA

METODO DI PERFORAZIONE:
(aste o wire line)

Aste
PROFONDITÀ RAGGIUNTA:

15,00  m dal p.c. attuale

SONDATORE

CASSE CATALOGATRICI N.

3

COMUNE DI SAN VINCENZO

1,50

S2 Cr1

2,00

1 m s.l.m.  43.048675° N        10.539357° E

Sondaggio S2 da 5 a 10 m

11

10

Terreno vegetale con matrice limosa di colore marrone con
presenza di abbondanti resti vegetali

1,10

2,30

3,00

7,50

SPT1 3,00

4-5-5

Sabbia fine con segni di ossidazione di colore ocra-marrone
chiaro

Argilla sabbiosa di colore grigio/verdastro con intercalazioni
sabbiose

Sondaggio S2 da 0 a 5 m

13

14

15

12

Argilla sabbiosa di colore grigio scuro con intercalazioni sabbiose

6,50

8,20

Sabbia argillosa di colore da grigio a grigio chiaro poco addensata

Sabbia debolmente argillosa poco addensata di colore marrone
chiaro con intercalazioni argillose

Sabbia medio-fine di colore marrone chiaro addensata

12,00

Sabbia limosa medio-fine di colore marrone poco addensata

5

4

4,5

4

5

5

>5

>5

>5

>5

>5

>5

Sondaggio S2 da 10 a 15 m

3,5

3,5

2

2

2,5

3

3

3,5

>5

>5

3

3

2

2

2

2

2,5

SPT2 7,60

7-7-7

4,10



INDAGINI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE P.A. 05 – TENUTA DI RIMIGLIANO 
 

 

 
 IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato 2 

 

Analisi di laboratorio delle terre 
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Allegato 3 

 

Certificati prove penetrometriche statiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Prova Penetrometrica Statica
1Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 1Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

2,090,0 0,0C7,6740 3,07 0,0083328,28 Argilla limosa40

0,0060,0 26,5I3,7350 1,87 0,006670,00 Limo sabbioso60

0,0059,3 27,3I3,4053 1,80 0,006290,00 Limo sabbioso80

1,270,0 0,0C6,4429 1,87 0,011496,73 Argilla limosa100

1,090,0 0,0C7,6221 1,60 0,015874,82 Argilla limosa120

0,0050,7 26,6I3,4333 1,13 0,010100,00 Limo sabbioso140

0,0050,7 28,0I2,9139 1,13 0,008550,00 Sabbia limosa160

0,0044,2 25,0I4,0020 0,80 0,016670,00 Limo sabbioso180

0,0045,7 25,9I3,6124 0,87 0,013890,00 Limo sabbioso200

0,680,0 0,0C6,2516 1,00 0,031251,72 Argilla limosa220

0,0047,0 24,7I4,2422 0,93 0,015150,00 Limo sabbioso240

0,0049,5 26,0I3,6829 1,07 0,011490,00 Limo sabbioso260

0,0050,7 26,3I3,5432 1,13 0,010420,00 Limo sabbioso280

0,730,0 0,0C4,8522 1,07 0,015151,36 Limo argilloso300

0,680,0 0,0C5,0020 1,00 0,016671,19 Limo argilloso320

0,0048,3 24,6I4,3523 1,00 0,014490,00 Limo sabbioso340

0,0044,2 26,4I3,3324 0,80 0,013890,00 Limo sabbioso360

0,0044,2 28,0I2,7629 0,80 0,011490,00 Sabbia limosa380

1,270,0 0,0C7,7824 1,87 0,013891,80 Argilla limosa400

0,0064,7 29,8I2,7388 2,40 0,003790,00 Sabbia limosa420

0,0063,6 27,1I3,6063 2,27 0,005290,00 Limo sabbioso440

2,580,0 0,0C5,3571 3,80 0,004693,15 Limo argilloso460

2,580,0 0,0C4,9477 3,80 0,004333,01 Limo argilloso480

0,0060,0 32,0I2,0790 1,87 0,003700,00 Sabbia limosa500

0,0027,8 30,8I1,6720 0,33 0,016670,00 Sabbia limosa520

0,270,0 0,0C6,676 0,40 0,083330,28 Argilla limosa540

0,270,0 0,0C5,717 0,40 0,071430,27 Limo argilloso560

0,270,0 0,0C5,008 0,40 0,062500,27 Limo argilloso580

0,270,0 0,0C8,005 0,40 0,100000,26 Argilla limosa600

0,0031,2 24,5I4,0010 0,40 0,033330,00 Limo sabbioso620

1,220,0 0,0C25,717 1,80 0,095241,09 Fango o torba640

1,180,0 0,0C6,4227 1,73 0,012351,01 Argilla limosa660

0,910,0 0,0C6,3521 1,33 0,015870,75 Argilla limosa680

0,0034,1 32,4I1,3734 0,47 0,009800,00 Sabbia700

0,360,0 0,0C4,8511 0,53 0,045450,29 Limo argilloso720

0,0031,2 23,8I4,449 0,40 0,037040,00 Limo sabbioso740

0,0031,2 24,5I4,0010 0,40 0,033330,00 Limo sabbioso760

0,680,0 0,0C11,119 1,00 0,055560,50 Argilla780

0,860,0 0,0C6,0321 1,27 0,015870,62 Limo argilloso800

0,500,0 0,0C4,8915 0,73 0,033330,35 Limo argilloso820

1,090,0 0,0C13,3312 1,60 0,041670,74 Argilla molle840

1,180,0 0,0C7,2224 1,73 0,013890,78 Argilla limosa860

1,270,0 0,0C8,4822 1,87 0,015150,82 Argilla limosa880

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



2Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 1Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

1,450,0 0,0C6,6732 2,13 0,010420,92 Argilla limosa900

1,180,0 0,0C4,9535 1,73 0,009520,73 Limo argilloso920

1,500,0 0,0C7,5929 2,20 0,011490,90 Argilla limosa940

0,000,0 0,00,0021 0,00 0,000000,00960

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



Diagramma di resistenza alla punta

 Committente      :Rimigliano  S.r.l.

 Note             :==

 Indagine         :VA-132-21 - Certificato di prova : 152/21

 Località         :Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

 Numero prova     :1

 Data   prova     :16/06/2021

 Note operative   :==

 Profondità falda :== (cm)

 Spinta penetr.   :10 (tonn.)

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  280  300  320  340  360  380  400 Qc
 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39 Fs
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 760 
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Z

Legenda

Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm2 - tratto grafico marcato)

        : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2)

Ordinata: Z  - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche

Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415



Prova Penetrometrica Statica
1Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 2Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

0,0063,0 30,0I2,6284 2,20 0,003970,00 Sabbia limosa40

2,180,0 0,0C9,1435 3,20 0,0095219,63 Argilla60

1,410,0 0,0C8,9923 2,07 0,014499,47 Argilla80

0,0061,9 27,0I3,5658 2,07 0,005750,00 Limo sabbioso100

0,0047,0 26,9I3,2229 0,93 0,011490,00 Limo sabbioso120

0,0034,1 27,8I2,5918 0,47 0,018520,00 Sabbia limosa140

0,860,0 0,0C7,9216 1,27 0,031252,98 Argilla limosa160

0,0044,2 26,7I3,2025 0,80 0,013330,00 Limo sabbioso180

0,820,0 0,0C4,6226 1,20 0,012822,27 Limo argilloso200

0,0049,5 26,0I3,6829 1,07 0,011490,00 Limo sabbioso220

0,0050,7 26,6I3,4333 1,13 0,010100,00 Limo sabbioso240

1,090,0 0,0C4,5735 1,60 0,009522,33 Limo argilloso260

0,0053,7 27,2I3,2541 1,33 0,008130,00 Limo sabbioso280

0,860,0 0,0C4,5228 1,27 0,011901,59 Limo argilloso300

0,0048,3 25,8I3,7027 1,00 0,012350,00 Limo sabbioso320

0,0038,8 29,0I2,3126 0,60 0,012820,00 Sabbia limosa340

0,0034,1 25,9I3,3314 0,47 0,023810,00 Limo sabbioso360

0,0034,1 24,8I3,8912 0,47 0,027780,00 Limo sabbioso380

1,180,0 0,0C15,7611 1,73 0,045451,67 Argilla molle400

0,0054,6 26,2I3,6838 1,40 0,008770,00 Limo sabbioso420

1,630,0 0,0C5,2246 2,40 0,007252,09 Limo argilloso440

1,680,0 0,0C6,3239 2,47 0,008552,04 Argilla limosa460

1,360,0 0,0C4,5544 2,00 0,007581,58 Limo argilloso480

0,0054,6 25,1I4,2433 1,40 0,010100,00 Limo sabbioso500

1,000,0 0,0C5,0629 1,47 0,011491,07 Limo argilloso520

0,950,0 0,0C6,3622 1,40 0,015150,98 Argilla limosa540

2,360,0 0,0C7,5446 3,47 0,007252,34 Argilla limosa560

0,0058,6 30,3I2,4471 1,73 0,004690,00 Sabbia limosa580

2,810,0 0,0C4,5491 4,13 0,003662,59 Limo argilloso600

0,0063,6 29,9I2,6785 2,27 0,003920,00 Sabbia limosa620

0,0064,7 25,6I4,2956 2,40 0,005950,00 Limo sabbioso640

0,0061,9 27,6I3,3362 2,07 0,005380,00 Limo sabbioso660

1,270,0 0,0C5,4934 1,87 0,009801,03 Limo argilloso680

0,0054,6 26,9I3,4141 1,40 0,008130,00 Limo sabbioso700

0,0057,9 28,5I2,9257 1,67 0,005850,00 Sabbia limosa720

0,0044,2 29,8I2,2236 0,80 0,009260,00 Sabbia limosa740

0,0056,3 25,4I4,1437 1,53 0,009010,00 Limo sabbioso760

0,0057,1 24,9I4,4436 1,60 0,009260,00 Limo sabbioso780

0,860,0 0,0C4,6927 1,27 0,012350,59 Limo argilloso800

0,0057,9 25,2I4,2739 1,67 0,008550,00 Limo sabbioso820

1,270,0 0,0C5,8332 1,87 0,010420,83 Limo argilloso840

2,310,0 0,0C6,6751 3,40 0,006541,48 Argilla limosa860

0,0071,2 27,6I3,6294 3,40 0,003550,00 Limo sabbioso880

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



2Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 2Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

0,0067,1 32,1I2,22123 2,73 0,002710,00 Sabbia limosa900

0,0057,1 26,7I3,5645 1,60 0,007410,00 Limo sabbioso920

0,0045,7 27,7I2,8930 0,87 0,011110,00 Sabbia limosa940

0,000,0 0,00,0014 0,00 0,000000,00960

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



Diagramma di resistenza alla punta

 Committente      :Rimigliano  S.r.l.

 Note             :==

 Indagine         :VA-132-21 - Certificato di prova : 152/21

 Località         :Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

 Numero prova     :2

 Data   prova     :16/06/2021

 Note operative   :==

 Profondità falda :== (cm)

 Spinta penetr.   :10 (tonn.)

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  280  300  320  340  360  380  400 Qc
 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39 Fs
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Legenda

Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm2 - tratto grafico marcato)

        : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2)

Ordinata: Z  - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche

Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415



Prova Penetrometrica Statica
1Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 3Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

0,820,0 0,0C6,3219 1,20 0,0263211,57 Argilla limosa40

1,130,0 0,0C11,9014 1,67 0,0357110,72 Argilla molle60

0,0050,7 30,4I2,2251 1,13 0,006540,00 Sabbia limosa80

0,0047,0 28,9I2,5237 0,93 0,009010,00 Sabbia limosa100

0,0031,2 27,4I2,6715 0,40 0,022220,00 Sabbia limosa120

0,140,0 0,0C5,004 0,20 0,125000,58 Limo argilloso140

0,860,0 0,0C31,674 1,27 0,166673,20 Fango o torba160

0,0045,7 27,1I3,1028 0,87 0,011900,00 Sabbia limosa180

0,0038,8 25,2I3,7516 0,60 0,020830,00 Limo sabbioso200

0,0010,7 29,5I1,678 0,13 0,041670,00 Sabbia limosa220

0,0018,3 24,0I4,005 0,20 0,066670,00 Limo sabbioso240

0,180,0 0,0C26,671 0,27 0,666670,42 Fango o torba260

0,270,0 0,0C5,008 0,40 0,062500,59 Limo argilloso280

0,500,0 0,0C14,675 0,73 0,133331,01 Fango o torba300

1,680,0 0,0C18,9713 2,47 0,038463,16 Argilla molle320

0,0056,3 26,4I3,6542 1,53 0,007940,00 Limo sabbioso340

2,540,0 0,0C9,1141 3,73 0,008134,18 Argilla360

0,0050,7 31,4I1,9957 1,13 0,005850,00 Sabbia limosa380

0,0038,8 26,1I3,3318 0,60 0,018520,00 Limo sabbioso400

0,320,0 0,0C7,786 0,47 0,083330,45 Argilla limosa420

0,630,0 0,0C7,7812 0,93 0,041670,85 Argilla limosa440

0,770,0 0,0C7,5615 1,13 0,033330,99 Argilla limosa460

0,820,0 0,0C6,3219 1,20 0,026321,00 Argilla limosa480

1,220,0 0,0C10,5917 1,80 0,029411,44 Argilla500

0,0047,0 24,7I4,2422 0,93 0,015150,00 Limo sabbioso520

0,0036,6 26,0I3,3316 0,53 0,020830,00 Limo sabbioso540

0,450,0 0,0C9,527 0,67 0,071430,48 Argilla560

0,360,0 0,0C6,678 0,53 0,062500,37 Argilla limosa580

0,500,0 0,0C8,159 0,73 0,055560,49 Argilla limosa600

1,310,0 0,0C19,3310 1,93 0,050001,25 Argilla molle620

0,0060,6 26,0I3,9549 1,93 0,006800,00 Limo sabbioso640

0,630,0 0,0C4,9119 0,93 0,026320,56 Limo argilloso660

0,0044,2 25,4I3,8121 0,80 0,015870,00 Limo sabbioso680

0,630,0 0,0C6,6714 0,93 0,035710,53 Argilla limosa700

0,540,0 0,0C5,3315 0,80 0,033330,44 Limo argilloso720

1,500,0 0,0C7,8628 2,20 0,011901,18 Argilla limosa740

1,090,0 0,0C5,0032 1,60 0,010420,83 Limo argilloso760

1,410,0 0,0C8,9923 2,07 0,014491,05 Argilla780

0,0050,7 28,6I2,7042 1,13 0,007940,00 Sabbia limosa800

0,0047,0 26,3I3,4627 0,93 0,012350,00 Limo sabbioso820

0,860,0 0,0C7,0418 1,27 0,027780,60 Argilla limosa840

1,130,0 0,0C4,7635 1,67 0,009520,76 Limo argilloso860

1,270,0 0,0C5,1936 1,87 0,009260,84 Limo argilloso880

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



2Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 3Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

1,410,0 0,0C8,6124 2,07 0,013890,90 Argilla900

1,270,0 0,0C5,6633 1,87 0,010100,80 Limo argilloso920

2,450,0 0,0C9,0040 3,60 0,008331,50 Argilla940

0,000,0 0,00,0065 0,00 0,000000,00960

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



Diagramma di resistenza alla punta

 Committente      :Rimigliano  S.r.l.

 Note             :==

 Indagine         :VA-132-21 - Certificato di prova : 152/21

 Località         :Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

 Numero prova     :3

 Data   prova     :16/06/2021

 Note operative   :==

 Profondità falda :== (cm)

 Spinta penetr.   :10 (tonn.)

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  280  300  320  340  360  380  400 Qc
 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39 Fs
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Legenda

Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm2 - tratto grafico marcato)

        : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2)

Ordinata: Z  - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche

Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415



Prova Penetrometrica Statica
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Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 4Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

1,130,0 0,0C5,7529 1,67 0,0114915,98 Limo argilloso40

0,0052,7 25,6I3,9632 1,27 0,010420,00 Limo sabbioso60

0,0053,7 26,4I3,6037 1,33 0,009010,00 Limo sabbioso80

1,360,0 0,0C5,8834 2,00 0,009807,53 Limo argilloso100

0,0049,5 25,7I3,8128 1,07 0,011900,00 Limo sabbioso120

0,0034,1 26,9I2,9216 0,47 0,020830,00 Sabbia limosa140

1,130,0 0,0C18,529 1,67 0,055564,03 Argilla molle160

1,680,0 0,0C6,0241 2,47 0,008135,26 Limo argilloso180

0,0059,3 31,3I2,2281 1,80 0,004120,00 Sabbia limosa200

0,0042,5 27,3I2,9325 0,73 0,013330,00 Sabbia limosa220

0,0018,3 26,1I2,867 0,20 0,047620,00 Sabbia limosa240

0,0018,3 25,1I3,336 0,20 0,055560,00 Limo sabbioso260

0,180,0 0,0C6,674 0,27 0,125000,37 Argilla limosa280

0,590,0 0,0C17,335 0,87 0,133331,14 Fango o torba300

1,410,0 0,0C7,3828 2,07 0,011902,52 Argilla limosa320

0,0045,7 30,2I2,1740 0,87 0,008330,00 Sabbia limosa340

0,540,0 0,0C7,2711 0,80 0,045450,87 Argilla limosa360

1,000,0 0,0C8,1518 1,47 0,027781,51 Argilla limosa380

0,0062,5 26,9I3,6259 2,13 0,005650,00 Limo sabbioso400

0,0049,5 29,3I2,4843 1,07 0,007750,00 Sabbia limosa420

0,0036,6 34,6I1,1148 0,53 0,006940,00 Sabbia ghiaiosa440

0,0031,2 29,2I2,1119 0,40 0,017540,00 Sabbia limosa460

0,0010,7 24,8I3,334 0,13 0,083330,00 Limo sabbioso480

0,140,0 0,0C6,673 0,20 0,166670,16 Argilla limosa500

0,0018,3 24,0I4,005 0,20 0,066670,00 Limo sabbioso520

0,0023,6 25,4I3,338 0,27 0,041670,00 Limo sabbioso540

0,320,0 0,0C5,199 0,47 0,055560,33 Limo argilloso560

0,0031,2 25,7I3,3312 0,40 0,027780,00 Limo sabbioso580

0,0034,1 24,2I4,2411 0,47 0,030300,00 Limo sabbioso600

0,360,0 0,0C5,939 0,53 0,055560,34 Limo argilloso620

0,270,0 0,0C5,008 0,40 0,062500,25 Limo argilloso640

0,0042,5 24,8I4,0718 0,73 0,018520,00 Limo sabbioso660

1,860,0 0,0C11,3924 2,73 0,013891,61 Argilla680

0,0057,1 27,8I3,1451 1,60 0,006540,00 Sabbia limosa700

0,0054,6 31,1I2,1565 1,40 0,005130,00 Sabbia limosa720

0,0048,3 26,4I3,4529 1,00 0,011490,00 Limo sabbioso740

1,090,0 0,0C6,1526 1,60 0,012820,84 Argilla limosa760

1,130,0 0,0C8,7719 1,67 0,026320,85 Argilla780

0,860,0 0,0C5,7622 1,27 0,015150,63 Limo argilloso800

0,0049,5 26,8I3,3332 1,07 0,010420,00 Limo sabbioso820

0,0054,6 28,3I2,9248 1,40 0,006940,00 Sabbia limosa840

0,0044,2 28,2I2,6730 0,80 0,011110,00 Sabbia limosa860

0,0049,5 25,1I4,1026 1,07 0,012820,00 Limo sabbioso880

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



2Pagina n.

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche
Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: Rimigliano  S.r.l. Indagine: VA-132-21 Prova n° 4Certificato: 152/21

in data:Località: 16/06/2021Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

==Falda rilevata alla profondità di cm: 10Spinta del penetrometro (tonnellate):

Qc Fs RfZ Cu n.CuFiDr MvCar Classificazione

2,990,0 0,0C12,9434 4,40 0,009801,94 Argilla molle900

1,630,0 0,0C6,8635 2,40 0,009521,03 Argilla limosa920

0,0073,3 29,6I3,02126 3,80 0,002650,00 Sabbia limosa940

0,000,0 0,00,0083 0,00 0,000000,00960

Legenda Parametri Geotecnici:
Z - Profondità dal piano di campagna (in cm). Qc - Resistenza alla punta (in Kg/cm2). Fs - Resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2).

Rf - Rapporto delle resistenze Fs/Qc (in %). Car - Caratterizzazione del terreno (Incoerente/Coerente). Dr - Densità relativa (in %).

Fi - Angolo di attrito efficace (in gradi). Cu - Resistenza al taglio non drenata (in Kg/cm2). Cu n.- Resistenza al taglio non drenata normalizzata.

Mv - Coefficiente compressione volumetrica (in cm2/Kg). Classificazione - interpretazione stratigrafica del terreno (da SEARLE 1979)



Diagramma di resistenza alla punta

 Committente      :Rimigliano  S.r.l.

 Note             :==

 Indagine         :VA-132-21 - Certificato di prova : 152/21

 Località         :Podere Uguccione, Tenuta di Rimigliano (LI)

 Numero prova     :4

 Data   prova     :16/06/2021

 Note operative   :==

 Profondità falda :== (cm)

 Spinta penetr.   :10 (tonn.)

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  280  300  320  340  360  380  400 Qc
 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39 Fs
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Legenda

Ascisse : Qc - lettura punta (in Kg/cm2 - tratto grafico marcato)

        : Fs - resistenza unitaria attrito laterale (in Kg/cm2)

Ordinata: Z  - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche

Sede: Via delle Pratella - Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415
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